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HEROCK® PROVIDES THE 
FASTEST OUT OF STOCK 
DELIVERY OF PREMIUM 
FASHIONABLE WORKWEAR. 
WHEREVER. WHENEVER.
QUICONQUE TRAVAILLE DANS UN  
ENVIRONNEMENT EXIGEANT DOIT  
POUVOIR COMPTER SUR UN MATÉRIEL 
ADAPTÉ QUI LUI PERMETTRA DE  
RÉALISER UNE PRESTATION OPTIMALE.  

HEROCK® PROPOSE À SES CLIENTS 
L’ÉQUIPEMENT IDÉAL EN TOUTES  
CIRCONSTANCES. NOTRE COLLECTION 
EST LA GARANTIE D’UNE PROTECTION 
COMPLÈTE ET D’UNE LIBERTÉ DE  
MOUVEMENT MAXIMALE DANS UN  
DESIGN STYLÉ ET CONTEMPORAIN.  

AVEC LES VÊTEMENTS HEROCK®,  
VOUS NE SEREZ DONC PAS  
SEULEMENT ÉQUIPÉ DE LA TÊTE  
AUX PIEDS POUR LE TRAVAIL,  
MAIS VOUS AUREZ ÉGALEMENT DE 
L’ALLURE UNE FOIS À L’ŒUVRE.

MISSION 
STATEMENT
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DU BRICOLEUR AU 
PROFESSIONNEL

LA COLLECTION HEROCK® SE 
DÉCLINE EN TROIS DIFFÉRENTES 
GAMMES.  CHACUNE RÉPONDANT  
À SA MANIÈRE AUX BESOINS DE 
LEUR GROUPE CIBLE.



ESSENTIALS

ESSENTIALS

ADDITIONALS

ADDITIONALS

EXPERTS

EXPERTS
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Les produits de cette gamme 
répondent aux exigences de base  
de toute personne qui souhaite se 
retrousser les manches: que vous 
soyez un couvreur professionnel ou 
simplement un bricoleur passionné, 
la recherche de l’équipement idéal 
commence ici. Les Essentials ne 
sont revêtus du logo HEROCK® que 
sur l’envers. Il est donc tout à fait 
possible d’y faire ajouter des impres-
sions ou des motifs brodés. 

A la recherche d’un article conçu 
pour un travail spécifique ou d’un 
produit aux caractéristiques uniques ? 
Vous trouverez certainement votre 
bonheur dans la gamme Additionals. 
Ces produits visent à satisfaire  
les exigences des professionnels,  
mais le bricoleur plus expérimenté  
y trouvera également son compte. 
Les articles de cette gamme laissent 
plus qu’assez de place pour  
l’apposition d’un logo d’entreprise 
ou autre.

La gamme Experts vous propose le 
summum de la collection HEROCK®: 
elle est exclusivement conçue pour 
les experts qui ont besoin des  
meilleurs équipements possibles. 
Cette ligne comprend les articles les 
plus exclusifs et les qualités de 
matière les plus durables. La ligne 
Expert comprend des produits  
performants qui sont conçus spéfici-
quement pour l’homme de métier qui 
veut également être à son top en 
terme d’images.





LE TEMPS OÙ LES OUVRIERS DU BÂTIMENT, 
LES OPÉRATEURS DE NACELLE ET LES 
MAÇONS ÉTAIENT EXCLUSIVEMENT DES 
HOMMES, EST RÉVOLU DEPUIS LONGTEMPS 
L’égalité est quelque chose que HEROCK® tient profondément à cœur.  
C’est pourquoi toute notre collection est unisexe. Elle va aussi bien aux hommes 
qu’aux femmes. Nous ajustons chaque coupe aux besoins et aux désirs du 
grand groupe que forment les ‘working heroes’, sans considération de genre. 
Dans l’assortiment HEROCK®, vous trouverez toujours le vêtement ou  
l’accessoire dont vous avez besoin, que ce soit un pantalon confortable, 
durable et résistant à l’usure, une veste coupe-vent, un bonnet …  
Vous pouvez en outre facilement composer un équipement HEROCK®  
complet pour toute votre équipe, dans différentes couleurs et tailles. 
HEROCK®, for the working hero in every one of us. 



SHEROCK®! UNE GAMME SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR  
ET PAR LES FEMMES. ENTIÈREMENT FABRIQUÉE SELON LES  

EXIGENCES STRICTES DE HEROCK®, ET ADAPTÉE  
AUX BESOINS DE NOS HÉROS AU FÉMININ. COUPE PARFAITE, 

QUALITÉ ÉLEVÉE, 100% SHEROCK®! 
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L’UTILISATION CORRECTE DU SYSTÈME 
3 COUCHES EST LA GARANTIE D’UNE 
EFFICACITÉ OPTIMALE QUI VOUS  
PERMETTRA DE TRAVAILLER AUSSI 
LIBREMENT ET CONFORTABLEMENT 
QUE POSSIBLE. 
Protégez-vous de manière optimale contre les changements météorologiques en 
combinant différentes matières et vêtements. Pour être efficace, il convient bien 
entendu de combiner les couches correctement. Il ne sert en effet à rien de vous 
habiller plus chaudement si vous dégoulinez de sueur après deux heures.  
Une combinaison adaptée de matières vous permettra de continuer à travailler sans 
être gêné par le temps ou votre propre chaleur corporelle et la transpiration.

SYSTEME 3 COUCHES

COUCHE INFÉRIEURE

La couche inférieure de votre  
tenue doit permettre à la chaleur 
corporelle et à la transpiration de 
s’évacuer le plus vite possible.  
Veillez à porter sur la peau une 
matière régulant l’humidité afin de 
rester bien au sec. Bien choisir  
sa couche inférieure vous évite de 
vous refroidir trop rapidement  
lorsque vous faites une pause dans 
votre travail.

COUCHE SUPÉRIEURE

La fonction essentielle de la couche  
supérieure est de vous protéger 
contre les conditions extérieures. 
Neige, pluie ou grêle, la couche 
supérieure doit tout maintenir à  
l’extérieur, tout en laissant s’évacuer 
votre chaleur corporelle et votre 
transpiration. La matière idéale pour 
une couche extérieure doit avoir  
un effet déperlant et coupe-vent,  
et simultanément respirant.

COUCHE INTERMÉDIAIRE

Cette couche vous maintient au sec 
et au chaud en transférant votre 
transpiration de la couche inférieure 
à la couche supérieure, tout en 
vous protégeant efficacement du 
froid de l’extérieur. La matière idéale 
est le fleece, matériau très résistant 
permettant l’évacuation de l’humidité, 
tout en isolant votre corps des 
froides températures extérieures.
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PANTALONS

THOR 21MTR0901
PANTALON

ATHENA 21FTR0901
PANTALON FEMMES

CARACTÉRISTIQUES Pantalon déperlant à plusieurs poches - Taille 
ajustable - 2 poches latérales - 2 poches sur les cuisses - 1 poche pour le 
mètre - 2 poches arrière - Ourlet à rallonge

COMPOSITION 65% polyester - 35% coton sergé 230g/m² revêtement 
de surface déperlant

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 38-64 DE/NL/AT 44-70
  UK/US 28-54 DK/SE C44-C70 

COULEURS noir - gris/noir - bleu marine - vert - brun - blanc

CARACTÉRISTIQUES Pantalon déperlant à plusieurs poches pour 
femmes - Taille ajustable - 2 poches latérales - 2 poches sur les cuisses - 
1 poche pour le mètre - 2 poches arrière - Ourlet à rallonge

COMPOSITION 65% polyester - 35% coton sergé 230g/m² revêtement 
de surface déperlant

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 34-48  DE/NL/AT 40-54
 UK/US 24-38  DK/SE C40-C54 

COULEURS noir - gris/noir - bleu marine

TAILLES BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR SL40 - SL52   
 DE/NL/AT SL46 – SL58 UK/US SL30 – SL42 
 DK/SE SL C46 - SL C58

COULEURS noir - gris/noir - bleu marine

DISPONIBLE EN 
LONGUEUR DE  

JAMBES COURTES

THOR 21MTR1301
SHORTLEG  
PANTALON

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

ESSENTIALS ESSENTIALS

34
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ODIN 21MTR0902
PANTALON

MARS 22MTR0901
PANTALON

MARS 22MTR1301
SHORTLEG  
PANTALON

CARACTÉRISTIQUES Pantalon déperlant à plusieurs poches - taille 
ajustable - 2 poches latérales - 2 poches sur les cuisses - 1 poche pour le 
mètre - 2 poches arrière - ourlet à rallonge

COMPOSITION 100% coton sergé pré-rétréci 300g/m² revêtement de 
surface déperlant

TAILLES BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 38-64 DE/NL/AT 44-70 
 UK/US 28-54  DK/SE C44-C70

COULEURS noir

DISPONIBLE EN 
LONGUEUR DE 

JAMBES COURTES
TAILLES BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR SL40 - SL52   
 DE/NL/AT SL46 – SL58 UK/US SL30 – SL42 
 DK/SE SL C46 - SL C58

COULEURS noir - gris/noir - bleu marine/noir

CARACTÉRISTIQUES Pantalon déperlant à plusieurs poches - 2 poches 
latérales - 2 poches sur les cuisses - 1 poche pour le mètre - 1 poche 
GSM - 2 poches pour les stylos - 2 poches arrière - poches sur les 
genoux - ourlet à rallonge

COMPOSITION Tissu principal: 65% polyester - 35% coton sergé  
230g/m² revêtement de surface déperlant - Tissu de renforcement:  
100% Oxford polyester 600D avec un revêtement de surface déperlant 
Pro-Reforce

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 38-56  DE/NL/AT 44-62         
 UK/US 28-46 DK/SE C44-C62

COULEURS noir - gris/noir - bleu marine/noir

PANTALONS

ESSENTIALS ADDITIONALS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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TITAN 22MTR1801
SHORTLEG  
PANTALON

TITAN 22MTR1601
PANTALON

DISPONIBLE EN 
LONGUEUR DE 

JAMBES COURTES
TAILLES BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR SL40 - SL52   
 DE/NL/AT SL46 – SL58 UK/US SL30 – SL42 
 DK/SE SL C46 - SL C58

COULEURS noir - gris/noir - bleu marine/noir

CARACTÉRISTIQUES Pantalon déperlant à plusieurs poches - bouton 
recouvert - 2 poches latérales - 1 poche GSM - 2 poches sur les cuisses 
avec 1 poche sur la jambe - 1 poche pour le mètre - 2 poches pour  
les stylos - 2 poches arrière - poches sur les genoux - 1 porte-badge  
- 1 boucle pour le marteau - ourlet à rallonge

COMPOSITION Partie extérieure: 65% polyester - 35% coton twill  
280g/m² revêtement de surface déperlant - Tissu de renforcement:  
100% polyamide Cordura®

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 36-56  DE/NL/AT 42-62         
 UK/US 26-46 DK/SE C42-C62

COULEURS noir - gris/noir - bleu marine/noir

NATO 22MTR1802
PANTALON

NATO 22MTR1803
SHORTLEG  
PANTALON

CARACTÉRISTIQUES Pantalon déperlant à plusieurs poches et poches 
à clous fixes - bouton recouvert - 2 poches latérales - 1 poche gsm  
- 2 poches sur les cuisses avec 1 poche sur la jambe - 1 poche à mètre 
- 2 poches pour les stylos - 2 poches arrière - poches aux genoux -  
1 porte-badge - 1 boucle pour le marteau - ourlet à rallonge

COMPOSITION Partie extérieure: 65% polyester - 35% coton twill  
280g/m² revêtement de surface déperlant - Tissu de renforcement:  
100% polyamide Cordura®

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 36-56  DE/NL/AT 42-62         
 UK/US 26-46 DK/SE C42-C62

COULEURS noir - gris/noir - bleu marine/noir

TAILLES BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR SL40 - SL52   
 DE/NL/AT SL46 – SL58 UK/US SL30 – SL42 
 DK/SE SL C46 - SL C58

COULEURS noir - gris/noir - bleu marine/noir

DISPONIBLE EN 
LONGUEUR DE 

JAMBES COURTES

PANTALONS

ADDITIONALS ADDITIONALS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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KRONOS 23MTR0902
PANTALON JEANS

PLUTO 22MTR0902
PANTALON JEANS

CARACTÉRISTIQUES Jeans à plusieurs poches - 2 poches latérales -  
1 poche pour les tickets - 1 poche pour le mètre - 2 poches arrière - ourlet 
à rallonge

COMPOSITION Jeans 100% coton 500g/m²

TAILLES BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 38-56 DE/NL/AT 44-62 
 UK/US 28-46 DK/SE C44-C62

COULEURS bleu jeans

CARACTÉRISTIQUES Jeans à plusieurs poches - 2 poches latérales -  
1 poche pour les tickets - 1 poche pour le mètre - 1 poche GSM -  
2 poches arrière - poches sur les genoux - taille ajustable - ourlet à rallonge

COMPOSITION Jeans 100% coton 450g/m² - Tissu de renforcement 
100% polyamide Cordura®

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 38-56 DE/NL/AT 44-62
 UK/US 28-46 DK/SE C44-C62 

COULEURS Denim foncé

PANTALONS

EXPERTS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

ADDITIONALS
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DAGAN 23MTR1101
PANTALON

DAGAN 23MTR1301
SHORTLEG  
PANTALON

CARACTÉRISTIQUES Pantalon déperlant à plusieurs poches avec 
des poches à clous fixes - taille ajustable - 1 boucle de ceinture avec un 
anneau brisé - 1 boucle de ceinture velcro horizontale et amovible - 1 
boucle de ceinture velcro verticale - 2 poches latérales - 1 poche GSM - 2 
poches sur les cuisses avec 1 poche sur le jambe - 1 poche pour le mètre 
- 1 poche pour les stylos - 1 poche de couteau - poches sur les genoux - 
1 boucle pour le marteau - 2 poches arrière - ourlet à rallonge

COMPOSITION Partie extérieure: 65% polyester - 35% coton toile  
260g/m² revêtement de surface déperlant - Tissu de renforcement:  
100% polyamide Cordura®

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 38-56 DE/NL/AT 44-62
 UK/US 28-46 DK/SE C44-C62 

COULEURS noir - gris - bleu marine - bleu roi - beige - blanc

TAILLES BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR SL40 - SL52   
 DE/NL/AT SL46 – SL58 UK/US SL30 – SL42 
 DK/SE SL C46 - SL C58

COULEURS noir - gris

DISPONIBLE EN 
LONGUEUR DE 

JAMBES COURTES

APOLLO 23MTR1302
PANTALON

APOLLO 23MTR1805
SHORTLEG  
PANTALON

CARACTÉRISTIQUES Pantalon déperlant à plusieurs poches - taille 
ajustable - 1 boucle de ceinture avec un anneau brisé - 1 boucle de 
ceinture Velcro® horizontale et amovible - 1 boucle de ceinture Velcro® 
verticale et amovible - 2 poches latérales - 1 poche GSM - 1 poche sur les 
cuisses avec une poche pour les stylos - 1 poche pour le mètre avec  
3 poches sur les jambes - 1 poche pour les stylos - poches sur les genoux 
- 1 boucle pour le marteau - 2 poches arrière - ourlet à rallonge

COMPOSITION Tissu principal: 65% polyester - 35% coton toile  
260g/m² revêtement de surface déperlant - Tissu de renforcement:  
100% polyamide Cordura®

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 38-56 DE/NL/AT 44-62
 UK/US 28-46 DK/SE C44-C62

COULEURS noir - gris - bleu marine

TAILLES BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR SL40 - SL52   
 DE/NL/AT SL46 – SL58 UK/US SL30 – SL42 
 DK/SE SL C46 - SL C58

COULEURS noir - gris - bleu marine

DISPONIBLE EN 
LONGUEUR DE 

JAMBES COURTES

PANTALONS

EXPERTS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EXPERTS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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TOREX 23MTR1901
PANTALON

PANTALONS

HERCULES 23MTR0901
PANTALON

CARACTÉRISTIQUES Pantalon multi-poches avec des parties 
extensibles dans les 4 sens à l’entrejambe et sur les côtés pour plus de 
mobilité et de confort - canvas extensible avec technologie coolmax®, 
fonctions de séchage rapide et d’évacuation de l’humidité - 2 poches 
latérales - 1 poche GSM - 2 poches sur les cuisses avec poches sur les 
jambes - 1 poche pour le mètre - 2 poches arrière - genoux préformés  
- 1 boucle pour le marteau - ourlet à rallonge

COMPOSITION Tissu principal: 47% coton - 31% polyester Coolmax® 
- 22% élasthanne 240g/m² - Tissu extensible dans 4 directions: 93% 
polyamide - 7% élasthanne

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 36-56 DE/NL/AT 42-62
 UK/US 26-46 DK/SE C42-C62

COULEURS noir - gris/noir - bleu marine/noir

CARACTÉRISTIQUES Pantalon déperlant à plusieurs poches avec des 
poches à clous à fermeture éclair - taille ajustable - 1 boucle de ceinture 
avec un anneau brisé - 2 poches latérales - 1 poche gsm - 2 poches sur 
les cuisses avec 4 poches sur les jambes - 1 poche pour le mètre -  
1 poche pour les stylos - poches sur les genoux - 2 boucles - 1 boucle 
pour le marteau - 2 poches arrière avec des bandes réfléchissantes - 
ourlet à rallonge

COMPOSITION Tissu principal: 65% polyester - 35% coton toile 320g/
m² revêtement de surface déperlant - Tissu de renforcement: 100% 
polyamide Cordura®

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 38-56 DE/NL/AT 44-62
 UK/US 28-46 DK/SE C44-C62 

COULEURS noir - gris/noir

EXPERTS EXPERTS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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PANTALONS

TORNADO 23MTR1902
PANTALON ZIP OFF

CAPUA 23MTR1801
PANTALON

CARACTÉRISTIQUES Pantalon multi-poches en tissu ripstop extensible 
fonctionnel à 4 sens avec des parties élastiques hautes à l’arrière 
pour plus de mobilité et de confort - fonctions de séchage rapide et 
d’évacuation de l’humidité - bouton recouvert - 2 poches latérales -  
1 poche sur la cuisse - 1 poche pour le mètre - 2 poches arrière - pantalon 
détachable - ourlet à rallonge

COMPOSITION Tissu principal: 91% polyamide - 9% élasthanne  
205g/m² - Tissu extensible dans 4 directions: 93% polyamide -  
7% élasthanne - Tissu de renforcement: Stretch 100% polyamide

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 38-56 DE/NL/AT 44-62
 UK/US 28-46 DK/SE C44-C62

COULEURS noir - bleu tempête

CARACTÉRISTIQUES Pantalon avec plusieurs poches, stretch et 
léger avec Coolmax® pour le refroidissement et le séchage - élastiques 
invisibles sur les côtés pour plus de confort - 1 boucle de ceinture avec 
porte-clés - 2 poches latérales - 1 poche GSM - 2 poches sur les  
cuisses avec 1 poche sur la jambe et des boucles - 1 poche à mètre -  
2 poches pour les stylos - 2 poches arrière - poches aux genoux, cuisses 
et chevilles avec renfort en Cordura® - 1 porte-badge - 1 boucle pour le 
marteau - ourlet à rallonge

COMPOSITION Tissu principal: 64% coton - 34% polyester Coolmax® 
- 2% élasthanne 180g/m² - Tissu de renforcement: 100% polyamide 
Cordura®

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 38-56 DE/NL/AT 44-62
 UK/US 28-46 DK/SE C44-C62

COULEURS noir - gris froid/noir - beige/noir

EXPERTS EXPERTS



SPECIAL BUILT-IN  
STRETCH  

TECHNOLOGY  
FOR MAXIMUM  

COMFORT  
& FREEDOM OF  

MOVEMENT

4-WAY
STRETCH

FABRIC



20www.herockworkwear.com

PANTALONS

HECTOR 23MTR1803
PANTALON

HECTOR 23MTR2001
SHORTLEG  
PANTALON

SPECTOR 23MTR1903
PANTALON

CARACTÉRISTIQUES Pantalon multi-poches avec des parties 
extensibles dans les 4 sens à l’entrejambe et aux genoux pour plus de 
mobilité et de confort - bouton recouvert - 2 poches latérales - 1 poche 
GSM - 2 poches sur les cuisses avec poches sur les jambes - 1 poche 
pour le mètre - 1 poche pour les stylos - 2 poches arrière - poches aux 
genoux en renfort cordura® - 1 porte-badge - 1 boucle pour le marteau - 
ourlet à rallonge

COMPOSITION Tissu principal: 65% polyester - 35% coton tissu ripstop 
210g/m² - Tissu extensible dans 4 directions: 93% polyamide -  
7% élasthanne - Tissu de renforcement Stretch 88% polyamide Cordura® 
- 12% élasthanne

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 36-56 DE/NL/AT 42-62
 UK/US 26-46 DK/SE C42-C62

COULEURS kaki foncé/noir - anthracite/noir - bleu marine/noir - noir

TAILLES BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR SL40 - SL52   
 DE/NL/AT SL46 – SL58 UK/US SL30 – SL42 
 DK/SE SL C46 - SL C58

COULEURS noir - anthracite/noir
DISPONIBLE EN 
LONGUEUR DE 

JAMBES COURTES

SPECTOR 23MTR2002
SHORTLEG  
PANTALON

CARACTÉRISTIQUES Pantalon multi-poches avec 2 poches à clous 
fixes et des parties extensibles dans les 4 sens à l’entrejambe et aux 
genoux pour plus de mobilité et de confort - bouton recouvert - 2 poches 
latérales - 1 poche GSM - 2 poches sur les cuisses avec poches sur  
les jambes - 1 poche pour le mètre - 1 poche pour les stylos - 2 poches 
arrière - poches aux genoux en renfort cordura® - 1 porte-badge -  
1 boucle pour le marteau - ourlet à rallonge

COMPOSITION Tissu principal: 65% polyester - 35% coton tissu ripstop 
210g/m² - Tissu extensible dans 4 directions: 93% polyamide -  
7% élasthanne - Tissu de renforcement Stretch 88% polyamide Cordura® 
- 12% élasthanne

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 36-56 DE/NL/AT 42-62
 UK/US 26-46 DK/SE C42-C62

COULEURS noir - anthracite/noir - kaki foncé/noir - bleu marine/noir

TAILLES BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR SL40 - SL52   
 DE/NL/AT SL46 – SL58 UK/US SL30 – SL42 
 DK/SE SL C46 - SL C58

COULEURS noir - anthracite/noir
DISPONIBLE EN 
LONGUEUR DE 

JAMBES COURTES

EXPERTS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EXPERTS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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PANTALONS

SPHINX 23MTR1802
PANTALON JEANS

CARACTÉRISTIQUES Pantalon en jean stretch,  
multi-poches, avec Coolmax® et Thermolite® pour la régulation 
de la température - 2 poches latérales - 1 poche ticket -  
1 poche GSM - 1 poche sur la cuisse avec fermeture éclair et 
poche supplémentaire - 1 poche à mètre - 2 poches arrière - 
poches aux genoux en renfort avec Cordura® - 1 boucle pour 
le marteau - ourlet à rallonge

COMPOSITION Tissu principal: 63% coton - 13% polyester 
Coolmax® - 12% polyamide - 11% polyester Thermolite®  
- 1% élasthanne 310g/m² - Tissu de renforcement:  
Stretch 88% polyamide Cordura® 12% élasthanne

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 36-56 
 DE/NL/AT 42-62  
 UK/US 26-46 
 DK/SE C42-C62

COULEURS gris jeans

EXPERTS



BE
R

M
UD

A
S
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BERMUDAS

TYRUS 21MBM0901
BERMUDA

BATUA 23MBM1701
BERMUDA

PALLAS 23MBM1101
BERMUDA

CARACTÉRISTIQUES Bermuda déperlant à plusieurs poches  
- 2 poches latérales - 2 poches sur les cuisses - 1 poche pour le mètre -  
2 poches arrière - taille ajustable

COMPOSITION 65% polyester - 35% coton toile 230g/m²  
revêtement hydrofuge

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 38-64 DE/NL/AT 44-70
 UK/US 28-54 DK/SE C44-C70

COULEURS noir - gris/noir - bleu marine - vert - brun - blanc

CARACTÉRISTIQUES Bermuda plusieurs poches - 1 boucle ceinture 
avec un anneau brisé - 2 poches latérales, 1 avec poche intérieure -  
1 poche à clous fixes avec boutons pression - 1 poche GSM - 2 poches 
sur les cuisses - 1 poche pour le mètre - 2 poches pour les stylos -  
2 poches arrière - 1 porte-badge - 1 boucle pour le marteau

COMPOSITION Tissu principal: 65% polyester - 35% coton ripstop tissu 
210g/m² - Tissu de renforcement: 100% polyamide Cordura®

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 38-56 DE/NL/AT 44-62
 UK/US 28-46  DK/SE C44-C62

COULEURS noir - anthracite/noir - beige/noir

CARACTÉRISTIQUES Bermuda déperlant à plusieurs poches avec des poches à 
clous fixes - taille ajustable - 1 boucle de ceinture avec un anneau brisé - 1 boucle 
de ceinture velcro horizontale et amovible - 1 boucle de ceinture velcro verticale 
et amovible - 2 poches latérales - 1 poche GSM - 2 poches sur les cuisses avec 1 
poche sur le jambe et 3 poches pour les stylos - 1 poche pour le mètre - 1 boucle 
pour le marteau - 2 poches arrière

COMPOSITION Partie extérieure: 65% polyester - 35% coton toile 260g/m² 
revêtement de surface déperlant - Tissu de renforcement: 100% polyamide Cordura®

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 38-56 DE/NL/AT 44-62
 UK/US 28-46 DK/SE C44-C62

COULEURS noir - gris - bleu marine - bleu roi 

ESSENTIALS

EXPERTS

EXPERTS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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HESPAR 23MBM1901
BERMUDA

BERMUDAS

CARACTÉRISTIQUES Bermuda multi-poches avec des parties 
extensibles dans les 4 sens à l’entrejambe pour plus de mobilité et de 
confort - bouton recouvert - 2 poches latérales - 1 poche GSM - 2 poches 
sur les cuisses avec poches sur les jambes - 1 poche pour le mètre -  
1 poche pour les stylos - 2 poches arrière - 1 porte-badge - 1 boucle pour 
le marteau

COMPOSITION Tissu principal: 65% polyester - 35% coton tissu  
ripstop 210g/m² - Tissu extensible dans 4 directions: 93% polyamide -  
7% élasthanne

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 36-56 DE/NL/AT 42-62
 UK/US 26-46 DK/SE C42-C62

COULEURS anthracite/noir - bleu marine/noir - kaki foncé/noir

EXPERTS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS



VE
S
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S
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VESTES

ATON 21MJC0901
VESTE

TYPHON 21MJC0902
VESTE

JULIUS 21MJC1601
VESTE SOFTSHELL

CARACTÉRISTIQUES Veste déperlante à plusieurs poches - 2 poches 
sur la poitrine avec une petite poche - 3 poches pour les stylos - 1 poche 
GSM - 1 poche sur la manche avec 3 poches pour les stylos - 2 poches 
latérales - 1 poche intérieure - poignets et taille ajustables - cordon tirette 
détachable

COMPOSITION 65% polyester - 35% coton sergé 230g/m² revêtement 
de surface déperlant

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris/noir - bleu marine - vert - brun - blanc

CARACTÉRISTIQUES Veste déperlante à plusieurs poches et un col en toison 
polaire - 1 poche Napoléon - 2 poches sur la poitrine avec une petite poche  
- 3 poches pour les stylos - 1 poche GSM - 2 poches latérales avec des ouvertures 
sur le côté - 1 poche sur la manche avec 3 poches pour les stylos - 1 anneau 
brisé - 1 poche intérieure pour les stylos - 2 poches intérieures - poignets et bas 
élastiques - printer zipper - cordon tirette détachable

COMPOSITION Partie extérieure: 65% polyester - 35% coton sergé 230g/m² 
revêtement de surface déperlant - Doublure: 100% polyester - Partie intérieure: 
100% polyester

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris/noir - bleu marine - vert - brun - blanc

CARACTÉRISTIQUES Veste respirante softshell, déperlante et coupe-
vent - respirante 500 mvp - imperméable 5000 mm - 2 poches latérales 
- poignets ajustables - bas ajustable - cordon tirette détachable

GEBONDEN Tissu délimité: 94% polyester - 6% élasthanne 310g/m²

TAILLES XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine - bleu roi

ESSENTIALS

ESSENTIALS

ESSENTIALS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE
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EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
EN 343:2003

A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
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EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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VESTES

BALDER 22MJC1101
VESTE

SATURNUS 21MPK0901
PARKA

ANZAR 23MJC1101
VESTE

CARACTÉRISTIQUES Parka respirante et imperméable à plusieurs 
poches - respirante 2000 mvp - imperméable 2000 mm - coutures 
recouvertes de bandes adhésives - capuche qui peut être rangée - détail 
de bandes réfléchissantes sur la capuche - support pour carte amovible 
- 1 poche sur la poitrine avec 1 petite poche - 1 poche Napoléon -  
2 poches latérales avec des ouvertures sur le côté - 1 poche sur la 
manche - poignets ajustables avec une bande réfléchissante - poignets 
intérieurs élastiques - bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique -  
1 poche intérieure GSM - 1 poche intérieure pour des documents - printer 
zipper - cordon tirette détachable

COMPOSITION Partie extérieure: 100% Oxford polyester 600D avec un 
revêtement de surface déperlant Pro-Reforce - Doublure: 100% polyester 
- Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES Veste respirante, imperméable et coupe-vent à plusieurs poches et 
manches amovibles - respirante 2000 mvp - imperméable 2000 mm - coutures recouvertes 
de bandes adhésives - col en toison polaire - 1 poche sur la poitrine - 1 poche sur la 
poitrine avec 1 poche latérales, une petite poche et 2 poches pour les stylos - 1 poche 
Napoléon - 2 poches latérales avec des ouvertures sur le côte - 1 poche sur la manche 
avec 2 poches pour les stylos - poignets et bas élastiques - 1 poche GSM intérieure - 
printer zipper - cordon tirette détachable

COMPOSITION Partie extérieure: 100% Oxford polyester 600D avec un revêtement  
de surface déperlant Pro-Reforce - Doublure: 100% polyester - Partie intérieure:  
100% polyester

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES Veste déperlante à plusieurs poches - 1 poche 
sur la poitrine - 1 poche GSM - 2 poches latérales - 2 boucles - poignets 
ajustables - cordon tirette détachable - 1 poche intérieure sur la poitrine - 
2 poches intérieures

COMPOSITION Partie extérieure: 65% polyester - 35% coton toile  
260g/m² revêtement de surface déperlant - Tissu de renforcement:  
100% polyamide Cordura®

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine - bleu roi - beige - blanc

ESSENTIALS

ADDITIONALS

EXPERTS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1
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3

EN 343:2003
A1:2007

Y
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3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
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EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
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EN 343:2003
A1:2007

Y

X
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3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE
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EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE
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EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1
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Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X
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VESTES

TRYSTAN 23MJC1903
VESTE SOFTSHELL
CARACTÉRISTIQUES Veste respirante et 
thermique softshell à plusieurs poches, déperlante 
et coupe-vent avec capuche amovible - respirante 
3000 mvp - imperméable 5000 mm - 1 poche sur la 
poitrine - 2 poches latérales - poignets ajustables - 
bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique

COMPOSITION Tissu délimité: 300g/m² - Partie 
extérieure: 100% polyester ripstop avec étirement 
mécanique - Partie intérieure: 100% polyester  
micro-toison

TAILLES XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - anthracite/noir -  
bleu marine/noir - kaki foncé/noir

EXPERTS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X
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1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
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EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X
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3

X

X

3
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X

X
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VESTES

POSEIDON 23MJC0902
VESTE SOFTSHELL

PERSEUS 23MJC0901
VESTE

NEYO 23MJC1704
VESTE SOFTSHELL

CARACTÉRISTIQUES Veste respirante softshell à plusieurs poches, 
déperlante et coupe-vent - respirante 3000 mvp - imperméable 8000 mm - 
capuche amovible - 1 poche sur la poitrine - 2 poches latérales -  
1 poche sur la manche - poignets ajustables - bas qui se ferme à l’aide 
d’un cordon élastique

COMPOSITION Tissu délimité: 290g/m² - Partie extérieure: 96% 
polyester - 4% élasthanne - Partie intérieure: 100% polyester micro-toison

TAILLES XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine - orange

CARACTÉRISTIQUES Veste respirante softshell à plusieurs poches, 
déperlante et coupe-vent - respirante 1000 mvp - imperméable 5000 mm 
- 1 poche poitrine - 2 poches latérales - capuche ajustable - poignets et 
bas tricotés en côtes - cordons tirette détachables 

COMPOSITION Tissu délimité: 390g/m² - Partie extérieure:  
96% polyester - 4% élasthanne - Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS gris foncé

CARACTÉRISTIQUES Veste respirante et imperméable à plusieurs 
poches avec un gilet respirant et coupe-vent détachable - veste 
extérieure: respirante 3000 mvp - imperméable 8000 mm - coutures 
recouvertes de bandes adhésives - morceaux renforcés au niveau des 
bras et des épaules avec des bandes réfléchissantes - 4 poches sur 
la poitrine - 2 poches latérales - 1 anneau brisé - 2 poches intérieures 
- poignets ajustables - bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique 
- gilet détachable coupe-vent: respirant 2000 mvp - 1 poche sur la 
poitrine - 2 poches latérales

COMPOSITION Partie extérieure: 65% polyester - 35% coton toile 
320g/m² revêtement de surface déperlant - Tissu de renforcement:  
100% polyamide Cordura® - Doublure détachable: 100% polyester  
Acti-fleece - Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS gris/noir - bleu marine/noir - vert/noir - blanc/noir

EXPERTS

EXPERTS

EXPERTS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
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VESTES

PERSIA 23MJC1708
VESTE

CUMAL 23MJC1302
VESTE

ASPEN 23MJC1902
VESTE DE PLUIE

CARACTÉRISTIQUES Veste technique imperméable, étanche au 
vent, qui laisse respirer la peau et laminée - veste extérieure: respirante 
5000 mvp - imperméable 8000 mm - coutures recouvertes de bandes 
adhésives - capuche ajustable et détachable - renforcée à l’aide du 
tissu indéchirable et résistant sur les épaules - détails réfléchissants 
3M® - fermetures à glissière YKK® imperméables - ventilation au niveau 
des aisselles avec des fermetures à glissière imperméables - 1 poche 
sur la poitrine, - 1 poche sur la manche, - 2 poches latérales - poignets 
ajustables - bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique

COMPOSITION Partie extérieure: Tissu scellé 100% polyester avec du 
laminé - Tissu de renforcement: 100% polyamide indéchirable

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS gris/noir

CARACTÉRISTIQUES Veste respirante et imperméable à plusieurs poches 
- respirante 3000 mvp - imperméable 8000 mm - coutures recouvertes de 
bandes adhésives - pièces renforcées au niveau des épaules et des coudes 
- 2 poches sur la poitrine avec extra poche - 2 poches latérales - 1 poche sur 
la manche - capuche, poignets et bas ajustables - printer zipper - cordons 
tirette détachables

COMPOSITION Partie extérieure: 100% polyester 190g/m² - Doublure: 
100% polyester - Partie intérieure: 100% polyester - Tissu de renforcement: 
88% polyester - 10% élasthanne - 2% viscose

TAILLES XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine

CARACTÉRISTIQUES Veste technique imperméable, étanche au vent, 
qui laisse respirer la peau et laminée - respirante 5000 mvp - imperméable 
5000 mm - coutures recouvertes - capuche ajustable et rangeable - 
renforcée par un solide tissu ripstop sur les coudes - détails réfléchissants 
- fermetures à glissière imperméables - ventilation au niveau des aisselles 
avec des oeillets - 2 poches sur la poitrine - 1 poche sur la manche  
- 2 poches latérales - poignets ajustables - bas qui se ferme à l’aide d’un 
cordon élastique

COMPOSITION Partie extérieure: 100% polyamide ripstop 150g/m²  
- Doublure: 100% polyester - Tissu de renforcement 88% polyester -  
10% élasthanne - 2% viscose

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir

EXPERTS

EXPERTS

EXPERTS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
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EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE
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EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
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EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
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EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
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EN 343:2003

A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X
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3
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X
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3

X

X

EN 14058:2017
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NEPTUNE 21MBW0901
GILET

TORRO 21MBW1901
GILET

GILETS

CARACTÉRISTIQUES Gilet déperlant à plusieurs poches - élastique au niveau 
de l’emmanchure - 1 poche GSM - 1 poche pour les stylos - 2 poches latérales 
avec des ouvertures sur le côté - 1 poche intérieure - longueur extra longue dans 
le dos - printer zipper - cordon tirette détachable

COMPOSITION Partie extérieure: Pongé en 100% polyester avec un revêtement 
- Doublure: 100% polyester - Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - bleu marine

CARACTÉRISTIQUES Gilet à plusieurs poches et déperlant - 2 poches 
sur la poitrine - 2 poches latérales, 1 avec ouverture latérale et 1 avec 2 
petites poches supplémentaires avec fermeture velcro - 1 anneau brisé - 
grande poche arrière (A4) - cordons tirette détachables

COMPOSITION 65% polyester - 35% coton sergé 230g/m² revêtement 
de surface déperlant

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris

ESSENTIALS

ESSENTIALS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013
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DONAR 21MBW0902
GILET

DIANA 21FBW0901
GILET FEMMES

GILETS

MALUS 21MBW2001
SOFTSHELL GILET

CARACTÉRISTIQUES Gilet déperlant à plusieurs poches et un col en toison polaire 
- 2 poches sur la poitrine avec une petite poche et 3 poches pour les stylos - 1 poche 
Napoléon - 1 poche GSM - 2 poches latérales avec des ouvertures sur le côté - 1 anneau 
brisé - 1 poche intérieure pour les stylos - 2 poches intérieures - longueur extra longue 
dans le dos - printer zipper - cordon tirette détachable

COMPOSITION Partie extérieure: 65% polyester - 35% coton sergé 230g/m² revêtement 
de surface déperlant - Doublure: 100% polyester - Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris/noir - bleu marine - vert - brun - blanc

CARACTÉRISTIQUES Gilet déperlant pour femmes à plusieurs poches et un col en 
toison polaire - 2 poches sur la poitrine avec une petite poche et 2 poches pour les 
stylos - 1 poche Napoléon - 1 poche GSM - 2 poches latérales avec des ouvertures 
sur le côté - 1 anneau brisé - 1 poche intérieure pour les stylos - 2 poches intérieures - 
longueur extra dans le dos - printer zipper - cordon tirette détachable

COMPOSITION Partie extérieure: 65% polyester 35% coton sergé - 230g/m² revêtement 
de surface déperlant - Doublure: 100% polyester - Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES XS - S - M - L - XL - XXL

COULEURS noir - gris/noir - bleu marine

CARACTÉRISTIQUES Veste respirante softshell gilet à plusieurs poches, 
déperlante et coupe-vent - respirante 500 mvp - imperméable 5000 mm  
- 1 poche poitrine - 2 poches latérales - cordons tirette détachables

COMPOSITION Tissu délimité: 94% polyester - 6% élasthanne 310g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris
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SWEATERS & VESTES POLAIRES

VIDAR 21MSW1401
SWEATER

HEMERA 21FSW0901
SWEATER FEMMES

ARTEMIS 22MSW1302
SWEATER

CARACTÉRISTIQUES Pull avec une encolure ronde - col, poignets et 
bas tricotés en côtes

COMPOSITION 80% coton - 20% polyester Jersey pré-rétréci 280g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine - rouge - gris chiné clair - kaki foncé

CARACTÉRISTIQUES Pull pour femmes avec une encolure ronde -  
col, poignets et bas tricotés en côtes - 1 boucle arrière

COMPOSITION 80% coton - 20% polyester Jersey pré-rétréci 300g/m²

TAILLES XS - S - M - L - XL - XXL

COULEURS noir - gris - bleu marine - vert - brun - rouge

CARACTÉRISTIQUES Pull avec des pièces renforcées au niveau des 
épaules et des coudes - col et poignets tricotés en côtes - longueur extra 
dans le dos

COMPOSITION 70% coton - 30% polyester 330g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris chiné - bleu marine

ESSENTIALS

ESSENTIALS

ADDITIONALS
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HESUS 22MSW1401
SWEATER AVEC CAPUCHON

SWEATERS & VESTES POLAIRES

JUNO 22MSW1301
SWEATER AVEC CAPUCHON

NJORD 22MPU0901
PULLOVER

CARACTÉRISTIQUES Pull avec un capuchon - poignets et bas tricotés 
en côtes - 1 poche kangourou

COMPOSITION 80% coton - 20% polyester Jersey pré-rétréci 360g/m²

TAILLES XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine - gris chiné clair - kaki foncé

CARACTÉRISTIQUES Pull avec un capuchon et une longue fermeture 
éclair - pièces renforcées au niveau des épaules et des coudes - 2 poches 
latérales - poignets tricotés en côtes - longueur extra dans le dos

COMPOSITION 70% coton - 30% polyester 330g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - bleu marine - gris chiné

CARACTÉRISTIQUES Pull-over tricoté en côtes avec une petite 
fermeture éclair

COMPOSITION 30% laine - 70% acrylique

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine

39

ADDITIONALS

ADDITIONALS

ADDITIONALS
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SWEATERS & VESTES POLAIRES

ENKI 23MSW1202
SWEATER AVEC CAPUCHON

ODYSSEUS 23MSW0901
SWEATER AVEC CAPUCHON

OTHELLO 23MSW1603
SWEATER

CARACTÉRISTIQUES Pull avec un capuchon, imprimé HEROCK® et 
une longue fermeture éclair - 2 poches latérales - 1 poche cachée sur la 
manche - poignets et bas tricotés en côtes

COMPOSITION Tissu délimité: 600g/m² - Partie extérieure: 65% coton - 
35% polyester - Partie intérieure: 100% polyester Teddy Sherpa

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine

CARACTÉRISTIQUES Pull avec une longue fermeture éclair - pièces 
renforcées au niveau des coudes - 1 poche sur la poitrine - 2 poches 
latérales - poignets et bas tricotés en côtes - cordons tirette détachables

COMPOSITION Tissu délimité: 430g/m² - Partie extérieure: 100% coton 
Jersey - Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris

CARACTÉRISTIQUES Pull avec un capuchon avec une broderie 
HEROCK® - poignets et bas tricotés en côtes - 1 poche kangourou

COMPOSITION 80% coton - 20% polyester Jersey pré-rétréci 360g/m²

TAILLES XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir

EXPERTS

EXPERTS

EXPERTS
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SWEATERS & VESTES POLAIRES

VERUS 23MSW1701
SWEATER
CARACTÉRISTIQUES Pull polaire avec 
des boutons-pression - pièces renforcées au 
niveau des coudes - 2 poches latérales avec 
glissières - poignets et bas tricotés en côtes

COMPOSITION 100% polyester 380g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS gris mix - bleu marine mix

EXPERTS
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ANTALIS 21MSW0902
FLEECE SWEATER

AURORA 21FSW0902
FLEECE SWEATER 
FEMMES

SWEATERS & VESTES POLAIRES

CARACTÉRISTIQUES Pull en toison polaire avec une 
petite fermeture éclair - poignets élastiques - cordon tirette 
détachable

COMPOSITION 100% polyester acti-fleece anti-bouloches 
250g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine - vert - brun - rouge

CARACTÉRISTIQUES Pull en toison polaire pour femmes 
avec une petite fermeture éclair - poignets élastiques - 
cordon tirette détachable

COMPOSITION 100% polyester acti-fleece  
anti-bouloches 250g/m²

TAILLES XS - S - M - L - XL - XXL

COULEURS noir - gris - bleu marine - vert - brun - rouge

ESSENTIALS

ESSENTIALS
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ILIAS 22MJC1601
VESTE POLAIRE

DEVA 21FJC0901
VESTE POLAIRE FEMMES

DARIUS 21MJC0903
VESTE POLAIRE

SWEATERS & VESTES POLAIRES

CARACTÉRISTIQUES Veste polaire avec une longue fermeture éclair -  
1 poche sur la poitrine - 2 poches latérales - cordons tirette détachables

COMPOSITION 100% polyester acti-fleece anti-bouloches 300g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS anthracite - gris - bleu marine

CARACTÉRISTIQUES Blouson en toison polaire avec une longue 
fermeture éclair - 2 poches latérales - poignets élastiques - cordon tirette 
détachable

COMPOSITION 100% polyester acti-fleece anti-bouloches 250g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine - vert - brun - rouge

CARACTÉRISTIQUES Blouson en toison polaire pour femmes avec une 
longue fermeture éclair - 2 poches latérales - poignets élastiques - cordon 
tirette détachable

COMPOSITION 100% polyester acti-fleece anti-bouloches 250g/m²

TAILLES XS - S - M - L - XL - XXL

COULEURS noir - gris - bleu marine - vert - brun - rouge

ADDITIONALS

ESSENTIALS

ESSENTIALS
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HERA 22FJC0901
VESTE POLAIRE FEMMES

MARKUS 22MJC1901
VESTE POLAIRE

SWEATERS & VESTES POLAIRES

CARACTÉRISTIQUES Blouson en toison polaire respirant pour femmes, déperlant 
et coupe-vent - respirant 2000 mvp - imperméable 5000 mm - pièces renforcées 
au niveau des épaules et des coudes - 1 poche sur la poitrine - 2 poches latérales - 
poignets ajustables - bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique

COMPOSITION 100% polyester anti-fleece anti-bouloches 330g/m²  
- Tissu de renforcement: 100% Oxford polyester 600D avec un revêtement de 
surface déperlant Pro-Reforce

TAILLES XS - S - M - L - XL - XXL

COULEURS noir - bleu marine - taupe

CARACTÉRISTIQUES Blouson en toison 
polaire respirant, déperlant et coupe-vent - 
respirant 2000 mvp - imperméable 5000 mm 
- pièces renforcées au niveau des épaules et 
des coudes - 1 poche sur la poitrine - 2 poches 
latérales - poignets ajustables - bas qui se ferme 
à l’aide d’un cordon élastique - cordons tirette 
détachables

COMPOSITION Partie extérieure:  
100% polyester acti-fleece  
anti-bouloches 330g/m² - Tissu de  
renforcement: 100% polyester Oxford

TAILLES S – M – L – XL – XXL – XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine

ADDITIONALS

ADDITIONALS
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TEE-SHIRTS & POLOS

NOET 21MTS1201
TEE-SHIRT MANCHES 
LONGUES

EPONA 21FTS0901
TEE-SHIRT MANCHES 
COURTES FEMMES

ARGO 21MTS0901
TEE-SHIRT MANCHES 
COURTES
CARACTÉRISTIQUES Tee-shirt manches courtes - col tricoté en côtes - 
1 boucle arrière

COMPOSITION Couleurs unies: 100% coton Jersey pré-rétréci 190g/m² 
- Gris chiné clair: 93% coton - 7% viscose Jersey pré-rétréci 190g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine - vert - brun - blanc - rouge - gris 
chiné clair - kaki foncé

CARACTÉRISTIQUES Tee-shirt pour femmes manches courtes  
- col tricoté en côtes - 1 boucle arrière

COMPOSITION 100% coton Jersey pré-rétréci 190g/m²

TAILLES XS - S - M - L - XL - XXL

COULEURS noir - gris - bleu marine - vert - brun - blanc - rouge

CARACTÉRISTIQUES Tee-shirt manches longues - col tricoté en côtes 
- 1 boucle arrière

COMPOSITION 100% coton Jersey pré-rétréci 190g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine

ESSENTIALS

ESSENTIALS

ESSENTIALS
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TEE-SHIRTS & POLOS

LOTIS 22MTS0902
TEE-SHIRT COL ROULÉ 
MANCHES LONGUES
CARACTÉRISTIQUES Tee-shirt col roulé manches longues

COMPOSITION 95% coton - 5% élasthanne 200g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir

ANUBIS 23MTS1101
TEE-SHIRT MANCHES 
COURTES

CALLIUS 22MTS1801
TEE-SHIRT MANCHES 
COURTES

CARACTÉRISTIQUES Tee-shirt manches courtes avec un imprimé 
HEROCK® WE WORK HARD - col tricoté en côtes - 1 boucle arrière

COMPOSITION 100% coton Jersey pré-rétréci 190g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - blanc

CARACTÉRISTIQUES T-shirt manches courtes avec un imprimé 
HEROCK® - col tricoté en côtes - noir et gris: impression côté latérale en 
bas - bleu marine et blanc: impression au dos

COMPOSITION 100% coton Jersey pré-rétréci 190g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine - blanc

ADDITIONALS

ADDITIONALS

EXPERTS
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TROJA 21MPO1501
POLO MANCHES 
LONGUES

FREYA 21FPO0901
POLO MANCHES 
COURTES FEMMES

LEO 21MPO0901
POLO MANCHES 
COURTES

CARACTÉRISTIQUES Polo manches longues - poignets tricotés en 
côtes - fentes latérales

COMPOSITION 80% coton - 20% polyester 270g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine

CARACTÉRISTIQUES Polo manches courtes - col et poignets tricotés 
en côtes - 1 poche sur la poitrine - 1 boucle arrière

COMPOSITION 65% polyester - 35% coton piqué 210g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris - bleu marine - vert - brun - rouge

CARACTÉRISTIQUES Polo pour femmes manches courtes - col et 
poignets tricotés en côtes - 1 poche sur la poitrine - 1 boucle arrière

COMPOSITION 65% polyester - 35% coton piqué 210g/m²

TAILLES XS - S - M - L - XL - XXL

COULEURS noir - gris - bleu marine - vert - brun - rouge

TEE-SHIRTS & POLOS

ESSENTIALS

ESSENTIALS

ESSENTIALS
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TEE-SHIRTS & POLOS

LEVI 22MPO1901
POLO MANCHES COURTES

NEMON 21MSH1201
CHEMISE MANCHES LONGUES

CARACTÉRISTIQUES Polo manches courtes - col et poignets tricotés en côtes

COMPOSITION Couleurs unies: 100% coton piqué 210g/m² - Gris chiné foncé: 
60% coton - 40% polyester piqué 210g/m² - Gris chiné clair: 90% coton -  
10% polyester piqué 210g/m²

TAILLES XS - S – M – L – XL – XXL – XXXL

COULEURS noir - bleu marine - kaki foncé - gris chiné foncé - gris chiné clair

CARACTÉRISTIQUES Chemise manches longues - les manches 
s’enroulent - col boutonné - 2 poches sur la poitrine - 1 poche pour  
les stylos - poignets ajustables - 1 boucle arrière

COMPOSITION 100% coton twill prérétréci 120g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - gris

ADDITIONALS

ESSENTIALS
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SOUS-VÊTEMENTS

NIKOS 23MUN1501
TEE-SHIRT TERMIQUE 
MANCHES LONGUES 

HYPNOS 23MUN1502
PANTALON THERMIQUE

ROMEOS 23MUN1503
BOXER SHORTS

CARACTÉRISTIQUES T-shirt à longues manches ajusté et séchage 
rapide - fraîcheur naturelle - Meryl® Skinlife - confort maximum

COMPOSITION 65% Meryl® Skinlife - 27% polyamide - 8% élasthanne

TAILLES S/M - L/XL - XXL/XXXL

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES Pantalon ajusté et séchage rapide - fraîcheur 
naturelle - Meryl® Skinlife - confort maximum

COMPOSITION 65% Meryl® Skinlife - 27% polyamide - 8% élasthanne

TAILLES S/M - L/XL - XXL/XXXL

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES 2 boxers dans un sac 
imperméable - Doux comme la soie, protection  
UV , séchage rapide, respirant, écologique,  
coton organique et bambou

COMPOSITION 68% viscose bambou  
29% coton organique 3% élasthanne 250g/m² 

TAILLES S/M - L/XL - XXL/XXXL

COULEURS noir - orange

EXPERTS EXPERTS

EXPERTS
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VÊTEMENTS DE PLUIE & COMBINAISONS

EROS 21MCO0904
COMBINAISON

OVIUS 21MCO1901
SALOPETTE

CARACTÉRISTIQUES Combinaison déperlante à plusieurs poches  
- 2 fermetures Éclair sur le devant - 1 poche sur la poitrine avec 1 petite 
poche - 1 rabat en Velcro® - 1 poche GSM - 1 poche sur la manche avec 
3 poches pour les stylos - 2 ouvertures pour les poches latérales  
- 1 poche sur les cuisses - 1 poche pour le mètre - poignets élastiques - 
bas élastique ajustable - cordon tirette détachable

COMPOSITION 65% polyester - 35% coton sergé 230g/m² revêtement 
de surface déperlant

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS vert

CARACTÉRISTIQUES Salopette multi-poches et déperlante - boutons 
recouverts - bretelles élastiques réglables - 1 poche poitrine - 2 poches 
latérales - 1 poche sur la cuisse avec poche pour les stylo - 1 poche pour 
le mètre - 2 poches arrière - 1 boucle pour le marteau - genoux renforcés 
- ourlet à rallonge

COMPOSITION 97% coton - 3% élasthanne sergé 300g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir

ESSENTIALS ESSENTIALS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS



56www.herockworkwear.com

TRITON 22MRW0901
VESTE DE PLUIE

PONTUS 22MRW0902
PANTALON DE PLUIE

VÊTEMENTS DE PLUIE & COMBINAISONS

CARACTÉRISTIQUES Veste de pluie imperméable et coupe-vent Flex 
2000 - coutures recouvertes de bandes adhésives - capuche qui peut être 
rangée - 2 poches latérales - ventilation au niveau des emmanchures et 
du dos - poignets intérieurs élastiques - cordon dans le bas 

COMPOSITION Tissu délimité: 345g/m² - Partie extérieure: Revêtement 
PU/PVC sur la surface - Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - bleu marine - olive

CARACTÉRISTIQUES Pantalon de pluie imperméable et coupe-vent 
Flex 2000 - coutures recouvertes de bandes adhésives - 2 poches 
latérales - taille élastique - bas ajustable avec une fermeture éclair 

COMPOSITION Tissu délimité: 345g/m² - Partie extérieure: Revêtement 
PU/PVC sur la surface - Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS noir - bleu marine - olive
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HIGH VIZ

OLYMPUS 25MTR1602
PANTALON

HYDROS 25MJC1601
VESTE

STYX 25MTR1601
PANTALON

CARACTÉRISTIQUES Pantalon déperlant à plusieurs poches et bandes 
réfléchissantes 7 cm autour des chevilles - taille ajustable - 1 boucle 
ceinture avec un anneau brisé - 2 poches latérales - 1 poche GSM -  
1 poche sur les cuisses - 1 poche pour le mètre - 1 poche pour les stylos 
- 2 poches arrière - 1 porte-badge - 1 boucle pour le marteau - ourlet à 
rallonge - 50 cycles de lavage

COMPOSITION 70% polyester - 30% coton twill 280g/m² revêtement de 
surface déperlant

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 38-56 DE/NL/AT 44-62
 UK/US 28-46 DK/SE C44-C62

COULEURS jaune/bleu marine - orange/bleu marine - bleu marine/jaune -  
bleu marine/orange

CARACTÉRISTIQUES Pantalon déperlant à plusieurs poches et poches 
à clous fixes et bandes réfléchissantes 7 cm autour des chevilles -  
1 boucle ceinture avec un anneau brisé - 2 poches latérales - 1 poche 
GSM - 2 poches sur les cuisses avec 1 poche sur la jambe - 1 poche pour 
le mètre - 2 poches pour les stylos - 2 poches arrière - poches sur les 
genoux - 1 porte-badge - 1 boucle pour le marteau - Ourlet à rallonge -  
50 cycles de lavage

COMPOSITION Partie extérieure: 70% polyester - 30% coton twill  
280g/m² revêtement de surface déperlant - Tissu de renforcement:  
100% polyamide Cordura®

TAILLES  BE/FR/CH/IT/ES/PT/GR 38-56 DE/NL/AT 44-62
 UK/US 28-46 DK/SE C44-C62

COULEURS jaune/bleu marine - orange/bleu marine

CARACTÉRISTIQUES Veste haute visibilité avec bandes réfléchissantes 
de 5 cm autour du corps, manches et sur les épaules - 1 poche poitrine 
- 1 poche pour les stylos - 2 poches latérales - 1 poche intérieure - 
poignets réglables - 50 cycles de lavage

COMPOSITION 70% polyester - 30% coton twill 280g/m²

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS jaune/bleu marine - orange/bleu marine
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TARVOS 25MJC1801
VESTE

HIGH VIZ

avec manches

sans manches

CARACTÉRISTIQUES Veste softshell thermique 
haute visibilité respirante, déperlante et coupe-vent  
à plusieurs poches - bandes réfléchissantes 
segmentées autour du corps, manches et sur les 
épaules - Respirante 5000 mvp - imperméable  
5000 mm - capuche amovible - 1 poche sur  
la poitrine - 2 poches latérales - 1 poche sur la 
manche - poignets ajustables - bas qui se  
ferme à l’aide d’un cordon élastique -  
cordons tirette détachables - 25 cycles  
de lavage

COMPOSITION Tissu délimité: 310g/m² -  
Partie extérieure: 100% polyester avec  
étirement mécanique - Partie intérieure:  
100% polyester micro-toison

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS jaune/bleu marine -  
orange/bleu marine

CARACTÉRISTIQUES Veste haute visibilité avec gilet en polaire et manches 
détachables - bandes réfléchissantes autour du corps et des manches -  
coutures recouvertes - 2 poches sur la poitrine - 1 poche GSM - 2 poches  
latérales - 1 poche sur la manche avec poches pour les stylos - 1 poche Napoléon  
- 1 poche intérieure - poignets et bas tricotés en côtes - capuche amovible -  
cordon tirette détachable - 25 cycles de lavage

COMPOSITION Partie extérieure: 100% polyester 300D Oxford 185g/m² - 
Doublure: 100% polyester - Polaire: 100% polyester

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS jaune/bleu marine - orange/bleu marine

GREGOR 25MJC1902
SOFTSHELL VESTE

www.herockworkwear.com 60

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

HIGH VIZ

HIGH VIZ



HIGH VIZ

HODOR 25MJC1901
VESTE

CARACTÉRISTIQUES Veste de pluie haute visibilité à plusieurs poches 
avec des bandes réfléchissantes segmentées autour du corps et manches 
- coutures recouvertes - 2 poches sur la poitrine avec extra poche -  
2 poches latérales - capuchon, poignets et bas ajustables - printer zipper 
- cordons tirette détachables - 25 cycles de lavage

COMPOSITION Partie extérieure: 100% polyester 300D Oxford 185g/m² 
- Doublure: 100% polyester - Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES S - M - L - XL - XXL - XXXL

COULEURS jaune/bleu marine - orange/bleu marine
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EXPERTSEXPERTS
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LANO 23UCA1701
CASQUETTE

HORUS 21UCA0902
CASQUETTE

BRUTUS 23UCA1801
CASQUETTE

SKOLL 23UCA1802
CASQUETTE

CARACTÉRISTIQUES Casquette Flexfit® originale avec marque 
HEROCK® - Casquette légère et confortable avec des fonctions de 
séchage rapide et d’évacuation de l’humidité

COMPOSITION 99% polyester - 1% élasthanne Flexfit®

TAILLES S/M - L/XL

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES Casquette Flexfit® originale avec imprimé 
HEROCK®

COMPOSITION 66% polyester - 30% coton - 4% élasthanne Flexfit®

TAILLES S/M - L/XL

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES Casquette pour la sécurité personelle avec 
impression 3D HEROCK® - casquette légère et confortable  
- ATTENTION: cette casquette n’est pas un casque de sécurité EN 397

COMPOSITION Tissu: 100% coton

TAILLES taille unique

COULEURS gris

CARACTÉRISTIQUES Casquette à 5 panneaux avec une fermeture à 
l’aide d’une boucle

COMPOSITION 65% polyester - 35% coton sergé lourd brossé

TAILLES taille unique

COULEURS noir - gris - bleu marine
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ESSENTIALS EXPERTS
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ACCESSOIRES

JANI 23UHA1602
TOUR DE COU POLAIRE

BEANIE 23UHA1901
BONNET

BRAGUS 21UCA0901
BONNET POLAIRE

CHERPA 23UCA0902
BONNET

CARACTÉRISTIQUES Bonnet tricoté

COMPOSITION 100% acrylique

TAILLES taille unique

COULEURS gris mix

CARACTÉRISTIQUES Tour de cou polaire avec le logo HEROCK® en 
relief - réglable en hauteur et en largeur - trous de respiration sur la partie 
intérieure - portable en 6 manières différentes

COMPOSITION 100% polyester acti-fleece anti-bouloches 250g/m²

TAILLES taille unique

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES Bonnet en toison polaire 

COMPOSITION 100% polyester acti-fleece anti-pilling 250g/m²

TAILLES taille unique

COULEURS noir - gris

CARACTÉRISTIQUES Bonnet tricoté avec un badge HEROCK®

COMPOSITION 100% acrylique

TAILLES taille unique

COULEURS gris mix

EXPERTSEXPERTS

ESSENTIALS EXPERTS
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ACCESSOIRES

SPARTAN 23UGL1901
GANTS

CARACTÉRISTIQUES Le Spartan est un gant développé afin de 
protéger vos mains contre la manipulation d’objets lourds et abrasifs 
- matériau TPR anatomique  - tissus extensibles durables  - excellente 
dextérité et une adhérence exceptionnelle - manchette élastique 
et patch réglable  - résistants à l’usure - la paume est fabriquée en 
matériau microfibré de haute qualité  - l’index et le pouce possèdent un 
antidérapant et une couche de finition en pu pour écran tactile 

TAILLES M - L - XL

COULEURS noir

TORAN 23UGL1902
GANTS

HAPES 21UGL0901
MITTAINES

CARACTÉRISTIQUES Mitaines tricotées

COMPOSITION 100% acrylique

TAILLES taille unique

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES Le Toran est un gant développé afin de protéger 
vos mains contre la manipulation d’objets lourds et abrasifs - matériau 
TPR anatomique  - tissus extensibles durables  - excellente dextérité et 
une adhérence exceptionnelle - manchette élastique et patch réglable  - 
résistants à l’usure - la paume est fabriquée en matériau microfibré de 
haute qualité  - l’index et le pouce sont ouverts afin de permettre un travail 
précis

TAILLES M - L - XL

COULEURS noir

HAKO 24UMI1902
TOUR DE COU POLAIRE

CARACTÉRISTIQUES Tour de cou polaire avec le logo HEROCK®  
- chaud et confortable - 4 façons de s’étirer - se porte de façons 
différentes

TAILLES taille unique

COMPOSITION 100% polyester microfibre et polaire

COULEURS noir/orange
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ACCESSOIRES

NOTUS 21BE0901
CEINTURE

ZELUS 22BE0901
CEINTURE

BOREAS 23BE0901
CEINTURE

GLAUCUS 23UBE1601
CEINTURE

CARACTÉRISTIQUES Ceinture ajustable - boucle avec un  
ouvre-bouteille

COMPOSITION 90% polyester - 10% coton toile - boucle sans nickel

TAILLES taille unique

COULEURS gris - bleu marine

CARACTÉRISTIQUES Ceinture ajustable avec un imprimé HEROCK® - 
Boucle avec un ouvre-bouteille

COMPOSITION 90% polyester - 10% coton toile - boucle sans nickel

TAILLES taille unique

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES Ceinture en cuir ajustable avec une gravure 
HEROCK®

COMPOSITION 100% cuir de buffle pleine fleur - boucle sans nickel

TAILLES taille unique

COULEURS brun

CARACTÉRISTIQUES Ceinture élastique ajustable avec HEROCK®  
logo en relief - boucle avec un ouvre-bouteille

COMPOSITION 95% polyester - 5% élasthanne - boucle sans nickel

TAILLES taille unique

COULEURS noir

EXPERTS EXPERTS

ESSENTIALS ADDITIONALS
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ACCESSOIRES

ARTHUR 23UBA1601
SAC A DOS

TARANIS 23UBA1602
SAC DE VOYAGE

DONNA 21USK0902
CHAUSSETTES  
SET 3 PAIRES

CARACTÉRISTIQUES Sac à dos avec plusieurs 
poches - bretelles réglables - finition mesh souple 
pour séchage rapide - airtunnel/flux d’air pour 
plus de confort - compartiment pour un ordinateur 
portable sécurisé (jusqu’a 17 inch) - capacité 
réglable jusqu’à 22 L - tissue polyester extra  
solide et durable - genouillère amovible

COMPOSITION 100% polyester -  
Genouillère: 100% ethylène-acétate  
de vinyle

CAPACITÉ 22 L

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES Sac de voyage sur roues - renforcée verso avec 
plateau PE - largeur réglable - see-through application de nom instruction 
- poche supplémentaire à l'intérieur - Surface déperlante

COMPOSITION Tarpaulin 80% PVC 20% polyester

CAPACITÉ 96 L

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES 
Chaussettes avec le logo 
HEROCK®

COMPOSITION  
65% polyester - 7% 
polyuréthane - 1% élasthanne - 
27% coton Jersey

TAILLES 35/38 - 39/42 - 43/46 

COULEURS mix

CORDON TIRETTE 
21MI2001
CARACTÉRISTIQUES Cordon tirette détachable

COULEURS noir – bleu – vert – jaune – rouge

ESSENTIALS

EXPERTS EXPERTS

EXPERTS
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ACCESSOIRES

CARPO 23USK0901
CHAUSSETTES

VOLTIS 23USK1902
CHAUSSETTES

FRESCO 23USK1901
CHAUSSETTES

COMPRESSION 
23USK1903 CHAUSSETTES

CARACTÉRISTIQUES 
Chaussettes moyennes avec 
technologie Coolmax® et le 
logo HEROCK®, confortables 
qui sèchent rapidement, 
laissent respirer la peau et 
antistatiques - pieds gauche 
et droit préformés - canaux de 
transpiration

COMPOSITION  
54% polyester Coolmax® - 
34% coton - 7% polyamide 
- 3% autres fibres - 2% 
élasthanne

TAILLES 38/40 - 40/42 -  
42/44 - 44/46

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES Chaussettes basses avec le logo HEROCK®, 
confortables, qui vous gardent frais et qui sèchent rapidement, laissent 
respirer la peau et antistatiques - pieds gauche et droit préformés - 
canaux de transpiration

COMPOSITION 80% coton - 17% polyamide - 3% élasthanne

TAILLES 38/40 - 40/42 - 42/44 - 44/46

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES 
Chaussettes hautes 
compression avec le logo 
HEROCK®, confortables 
et solides qui sèchent 
rapidement, laissent respirer la 
peau et antistatiques - pieds 
gauche et droit préformés

COMPOSITION  
73% polyamide - 10% 
élasthanne - 8% polypropylene 
- 6% polyamide Cordura® -  
3% autres fibres

TAILLES taille unique

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES 
Chaussettes avec le logo 
HEROCK® qui sèchent 
rapidement, laissent respirer la 
peau  et antistatiques - pieds 
gauche et droit préformés - 
canaux de transpiration

COMPOSITION  
35% coton - 45% polyester 
Coolmax® - 15% polyamide - 
5% élasthanne

TAILLES 35/38 - 39/42 - 43/46

COULEURS noir

EXPERTS
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ACCESSOIRES

21MI0901
PROTECTION GENOUX

23MI1801
SCREW  
POCHE

LOKI 21MI0902
LACETS

23UMI1901
OIL AND WATER  
PROTECT SPRAY

CARACTÉRISTIQUES Set protection des genoux  
confortable et préformée

COMPOSITION 100% éthylène vinyle acétate

TAILLES taille unique

COULEURS orange

CARACTÉRISTIQUES Poche avec plusieurs poches, renforcée de 
Cordura® - 2 boucles solides pour attacher à une ceinture - 1 poche 
principale doublée de Cordura® - 2 poches pour les stylos - 1 porte-badge 
- poche cachée supplémentaire à l’arrière

COMPOSITION Tissu principal: 65% polyester - 35% coton canvas  
tissu 260g/m² - Tissu de renforcement 100% polyamide Cordura®

TAILLES taille unique

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES Lacets 130 cm longueur

COMPOSITION 100% polyester

TAILLES taille unique 130 cm

COULEURS noir - noir/orange

CARACTÉRISTIQUES OIL AND WATER PROTECT SPRAY offre une 
protection longue durée contre l’eau, l’huile et la saleté, sans altérer 
la respirabilité du matériau. Garantit une protection incolore pour les 
chaussures, sacs, textiles extérieurs, sièges, gants et vestes, en cuir, 
daim, nubuck et textiles. Renouvelez le traitement tous les trois mois.
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ACCESSOIRES

CALA 23USO1901
SEMELLES

SOLO 22USO1901
SEMELLES

CARACTÉRISTIQUES Semelle ergonomique et antistatique - respirante 
pour un maximum fraîcheur et mémoire élastique coussin pour plus de 
confort

COMPOSITION Haut: 100% daim - Semelle: 100% polyuréthane

TAILLES 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45

COULEURS orange

CARACTÉRISTIQUES Semelle intérieure ergonomique et antidérapante, 
lavable à la main à 30°C - souple et préformée pour un maximun de 
confort et de protection du pied

COMPOSITION Haut: 100% polyester - Semelle: 100% polyuréthane

TAILLES 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45

COULEURS orange

EXPERTSADDITIONALS
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FOOTWEAR
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CHAUSSURES

ROMA - 21MSS1301
S3 CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ HAUTES
CARACTÉRISTIQUES Chaussures de sécurité hautes - Embout de 
sécurité: Embout en acier - Semelle intermédiaire: Semelle métallique 
anti-perforation - Semelle intérieure: Semelle intérieure antistatique et 
amovible - Semelle: PU avec de la densité uni, couleur noire - Forme: 
Mondopoint 10,5 - large et confortable

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir nervuré noir - Doublure: Doublure 
en textile qui laisse respirer la peau

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

PRIMUS - CK16S
S3 CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ BASSES
CARACTÉRISTIQUES Chaussures de sécurité basses avec un embout 
de sécurité en PU - Embout de sécurité: Composite 200J - Semelle 
intermédiaire: Semelle anti-perforation, ne contenant pas de métal - 
Semelle intérieure: Matériau textile antistatique et amovible avec un dos 
en latex - Semelle: PU double densité - Forme: Mondopoint 11 - large et 
confortable - Languette et bracelet rembourrés de PU 

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir pleine fleur déperlant, doux et 
noir avec des surpiqûres oranges - Doublure: Doublure respirante orange 
3D avec un matériau résistant à l’abrasion au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

TABLEAU DES TAILLES

TAILLE HEROCK® (EU) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

UK 4 5 6 61/2 7 8 9 10 101/2 11 12

US 5 51/2 61/2 7 8 81/2 91/2 10 11 111/2 121/2
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CONSTRUCTOR CK06S
S3 CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ HAUTES
CARACTÉRISTIQUES Chaussures de sécurité hautes avec un embout 
de sécurité en PU - Embout de sécurité: Composite 200J - Semelle 
intermédiaire: Semelle anti-perforation, ne contenant pas de métal - 
Semelle intérieure: Matériau textile antistatique et amovible avec un dos 
en latex - Semelle: PU double densité - Forme: Mondopoint 11 - large et 
confortable - Languette et bracelet rembourrés de PU 

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir aniline pleine fleur, doux et noir 
avec des surpiqûres grises - Doublure: Doublure respirante gris 3D avec 
un matériau résistant à l’abrasion au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

VOLCANUS CK29S
S1P CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ HAUTES
CARACTÉRISTIQUES Bottes de soudeur avec un embout de sécurité 
en PU - sans metal - Fermeture élastique (pas de lacets) - Embout 
de sécurité: Composite 200J - Semelle intermédiaire: Semelle anti-
perforation, ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: Matériau 
textile antistatique et amovible avec un dos en latex - Semelle: PU double 
densité - Forme: Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir noir avec un système de 
fermeture latéral Velcro® et des surpiqûres jaunes sur le pied - Doublure: 
Doublure respirante orange 3D avec un matériau résistant à l’abrasion au 
talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

PRIMUS CK01S
S3 CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ HAUTES
CARACTÉRISTIQUES Chaussures de sécurité hautes avec un embout 
de sécurité en PU - Embout de sécurité: Composite 200J - Semelle 
intermédiaire: Semelle anti-perforation, ne contenant pas de métal - 
Semelle intérieure: Matériau textile antistatique et amovible avec un dos 
en latex - Semelle: PU double densité - Forme: Mondopoint 11 - large et 
confortable - Languette et bracelet rembourrés de PU 

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir pleine fleur déperlant, doux et 
noir avec des surpiqûres oranges - Doublure: Doublure respirante orange 
3D avec un matériau résistant à l’abrasion au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

CHAUSSURES
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PERFO SANDAL CK18S
S1P CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ BASSES
CARACTÉRISTIQUES Sandales de sécurité avec un embout de sécurité 
en PU - Embout de sécurité: Composite 200J - Semelle intermédiaire: 
Semelle anti-perforation, ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: 
Matériau textile antistatique et amovible avec un dos en latex - Semelle: 
PU double densité - Forme: Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION Partie supérieure: Suède gris et surpiqûres grises - 
Doublure: doublure respirante orange 3D avec un matériau résistant à 
l’abrasion au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS gris

PERFO CK28S
S1P CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ BASSES
CARACTÉRISTIQUES Chaussures de sécurité basses perforées avec 
un embout de sécurité en PU - Embout de sécurité: Composite 200J 
- Semelle intermédiaire: Semelle anti-perforation, ne contenant pas de 
métal - Semelle intérieure: Matériau textile antistatique et amovible avec 
un dos en latex - Semelle: PU double densité - Forme: Mondopoint 11 - 
large et confortable - Languette et bracelet rembourrés de PU

COMPOSITION Partie supérieure: Suède gris et surpiqûres grises - 
Doublure: Doublure respirante orange 3D avec un matériau résistant à 
l’abrasion au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS gris

CROSS CK33BS
S1P CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ BASSES
CARACTÉRISTIQUES Chaussures de randonnée avec un embout 
de sécurité en PU - Embout de sécurité: Composite 200J - Semelle 
intermédiaire: Semelle anti-perforation, ne contenant pas de métal - 
Semelle intérieure: Matériau textile antistatique et amovible avec un dos 
en latex - Semelle: PU double densité - Forme: Mondopoint 11 - large 
et confortable - Matériau anti-abrasion noir sur le devant et à l’arrière - 
Languette et bracelet rembourrés de PU

COMPOSITION Partie supérieure: Suède beige et matériau croisé beige 
Cordura® - Doublure: Doublure respirante beige 3D avec un matériau 
résistant à l’abrasion au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS beige

CHAUSSURES

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S1P SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S1P SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILSFOOTWEAR

EN ISO 20345
S1P SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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SAN REMO HK03
S3 CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ HAUTES
CARACTÉRISTIQUES Chaussures de sécurité hautes - Embout 
de sécurité: Composite 200J - Semelle intermédiaire: Semelle anti-
perforation, ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: Matériau 
textile antistatique et amovible avec un dos en latex - Semelle: PU double 
densité - Forme: Mondopoint 11 - large et confortable - Languette et 
bracelet rembourrés de PU

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir pleine fleur lisse - Doublure: Tissu 
texturé durable noir

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

CROSS CK34BS
S1P CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ HAUTES
CARACTÉRISTIQUES Chaussures de randonnée avec un embout 
de sécurité en PU - Embout de sécurité: Composite 200J - Semelle 
intermédiaire: Semelle anti-perforation, ne contenant pas de métal - 
Semelle intérieure: Matériau textile antistatique et amovible avec un dos 
en latex - Semelle: PU double densité - Forme: Mondopoint 11 - large 
et confortable - Matériau anti-abrasion noir sur le devant et à l’arrière - 
Languette et bracelet rembourrés de PU 

COMPOSITION Partie supérieure: Suède beige et matériau croisé beige 
Cordura® - Doublure: Doublure respirante beige 3D avec un matériau 
résistant à l’abrasion au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS beige

MAGNUS C130SK
S3 CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ HAUTES
CARACTÉRISTIQUES Chaussures de sécurité hautes avec embout 
de sécurité en PU - Embout: Composite 200J - Semelle intermédiaire: 
Semelle anti-perforation, ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: 
Antistatique et amovible - Semelle: PU double densité avec support au 
talon en TPU - Forme: Mondopoint 11 - large et confortable - Col en 
textile noir - Languette et col rembourrés

COMPOSITION Partie supérieure : Cuir nubuck brun foncé -Doublure : 
Doublure respirante 3D avec un matériau résistant à l’abrasion au talon 
interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS brun

CHAUSSURES

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S1P SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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GIGANTES 23MSS1802
S3 CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ BASSES
CARACTÉRISTIQUES Chaussures de sécurité basses en cuir hydrofuge 
- Embout de sécurité: Composite 200J - Semelle intermédiaire: Semelle 
anti-perforation, ne contenant pas de métal - Semelle intérieure:  
Matériau textile antistatique, anatomique et amovible avec une face 
inférieure en EVA - Semelle: Caoutchouc durable, haute résistance  
aux hautes et basses températures - Forme: Confortable - Antistatique, 
résistante à l’huile et aux produits chimiques

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir nubuck noir avec des  
surpiqûres en noir - Doublure: Doublure respirante orange 3D avec  
un matériau résistant à l’abrasion au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

CARACTÉRISTIQUES Chaussures de sécurité hautes avec un embout 
de sécurité en PU pour le secteur de la construction - Embout de sécurité: 
Composite 200J - Semelle intermédiaire: Semelle anti-perforation, ne 
contenant pas de métal - Semelle intérieure: Matériau textile antistatique, 
anatomique et amovible avec une face inférieure en latex - Semelle: PU 
avec une double densité - Forme: Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir nervuré aniline noir - Résiste à 
l’eau 180 minutes  - Patte et col ouatés en cuir noir - Doublure: Doublure 
en cuir

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

TROY 23MSS1301
S3 CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ HAUTES

GIGANTES 23MSS1801
S3 CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ HAUTES
CARACTÉRISTIQUES Chaussures de sécurité hautes en cuir hydrofuge 
- Embout de sécurité: Composite 200J - Semelle intermédiaire: Semelle 
anti-perforation, ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: Matériau 
textile antistatique, anatomique et amovible avec une face inférieure en 
EVA - Semelle: EVA et caoutchouc durable, haute résistance aux hautes 
et basses températures - Forme: Confortable - Antistatique, résistante à 
l’huile et aux produits chimiques

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir nubuck noir avec des surpiqûres 
en noir - Doublure: Doublure respirante orange 3D avec un matériau 
résistant à l’abrasion au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

CHAUSSURES

FOOTWEAR

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRC

EN ISO 20345
S3 SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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METRON 23MSS2002  
S3 CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ BASSES
CARACTÉRISTIQUES Chaussures de sécurité basses avec quick 
release boucle - Embout de sécurité: Composite 200J - Semelle 
intermédiaire: Semelle anti-perforation, ne contenant pas de métal - 
Semelle intérieure: Matériau textile antistatique, anatomique et amovible 
avec une face inférieure en EVA - Semelle: EVA et caoutchouc durable, 
haute résistance aux hautes et basses températures - Forme: Confortable 
- Antistatique, résistante à l’huile et aux produits chimiques

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir nubuck noir - Doublure: doublure 
respirante orange 3D avec un matériau résistant à l’abrasion  
au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

THALLO 23MSS2001 
S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES

CARACTÉRISTIQUES Chaussures de sécurité hautes avec nez renforcé - Embout de sécurité: Composite 200J - Semelle intermédiaire: Semelle anti-
perforation, ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: Matériau textile antistatique, anatomique et amovible avec une face inférieure en EVA -  
Semelle: EVA et caoutchouc durable, haute résistance aux hautes et basses températures - Forme: Confortable - Antistatique, résistante à l’huile et aux 
produits chimiques

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir nubuck noir - Doublure: Doublure respirante orange 3D avec un matériau résistant à l’abrasion au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

CHAUSSURES

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRC EN 343:2003

A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRC EN 343:2003

A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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CRIXUS 22MSS1301
S3 BOTTES DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES Bottes d’hiver confortables avec une doublure 
chaude - Embout de sécurité: Composite 200J - Semelle intermédiaire: 
Semelle anti-perforation, ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: 
Matériau textile antistatique, anatomique et amovible avec une face 
inférieure en latex - Semelle: PU avec une double densité - Forme: 
Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir brun résistant à l’eau  
(180 minutes) avec des coutures kevlar sur le cou-de-pied - Doublure: 
Doublure en fourrure de polyester

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS brun

GLADIATOR 23MSS1302
S3 CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ HAUTES
CARACTÉRISTIQUES Chaussures de sécurité hautes résistantes à l’eau 
avec un embout de sécurité en PU - Embout de sécurité: Composite 200J 
- Semelle intermédiaire: Semelle métallique anti-perforation - Semelle 
intérieure: Matériau textile antistatique, anatomique et amovible avec une 
face inférieure en latex - Semelle: PU avec une double densité - Forme: 
Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir nervuré de grande qualité - 
Doublure: Membrane Vagotex® résistante à l’eau, au vent et qui laisse 
respirer la peau

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

BRABUS 23MSS1901 
S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 
HAUTES IMPERMÉABLES
CARACTÉRISTIQUES Chaussures de sécurité hautes avec 
technologie imperméable et sans coutures - sans métal - Embout 
de sécurité: Composite 200J - Semelle intermédiaire: Semelle anti-
perforation, ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: Matériau 
textile antistatique, anatomique et amovible avec une face inférieure 
en EVA - Semelle: EVA et caoutchouc durable, haute résistance aux 
hautes et basses températures - Forme: Confortable - Antistatique, 
résistante à l’huile et aux produits chimiques

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir nubuck noir avec technologie 
imperméable - Doublure: Doublure respirante orange 3D avec un 
matériau résistant à l’abrasion au talon interne et une chaussette 
imperméable

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

CHAUSSURES

FOOTWEAR

FOOTWEAR

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN ISO 20345
S3 SRC

EN ISO 20345
S3 SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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CONTRIX 23MSS0204
S3 BASKETS  
DE SÉCURITÉ BASSES
CARACTÉRISTIQUES Baskets de sécurité basses  - Embout de 
sécurité: Composite 200J - Semelle intermédiaire: Semelle anti-
perforation, ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: Antistatique 
et confortable pour la voûte plantaire - Semelle: TPU/PU semelle - Forme: 
Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION Partie supérieure: Daim noir et cuir pleine fleur 
hydrofuges - Doublure: Doublure respirante 3D avec un matériau résistant 
à l’abrasion au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

SPARTACUS 23MSS1401
S1P BASKETS  
DE SÉCURITÉ BASSES
CARACTÉRISTIQUES Baskets de sécurité basses - Embout de sécurité: 
Embout en acier - Semelle intermédiaire: Semelle anti-perforation, ne 
contenant pas de métal - Semelle intérieure: Anatomique, antistatique et 
amovible - Semelle: PU/RPU avec une application PU sur le talon, double 
densité - Forme: Mondopoint 10,5 - large et confortable

COMPOSITION Dessus: Daim doux - Doublure: Doublure respirante en 
microfibres

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

GANNICUS 23MSS1402
S1P BASKETS  
DE SÉCURITÉ BASSES
CARACTÉRISTIQUES Baskets de sécurité basses - Embout de sécurité: 
Embout en acier - Semelle intermédiaire: Semelle anti-perforation, ne 
contenant pas de métal - Semelle intérieure: Anatomique, antistatique et 
amovible - Semelle: PU/RPU avec une application PU sur le talon, double 
densité, - Forme: Mondopoint 10,5 - large et confortable

COMPOSITION Dessus: Daim doux avec une patte supérieure et un col 
en polyester Oxford - Doublure: Doublure respirante en microfibres

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS gris

CHAUSSURES

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRA

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S1P SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S1P SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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LEBRON 23MSS2003 
S1P BASKETS  
DE SÉCURITÉ MONTANTES 
CARACTÉRISTIQUES Baskets de sécurité motantes - sans métal - 
Embout de sécurité: Composite 200J - Semelle intermédiaire: Semelle 
anti-perforation, ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: Matériau 
textile antistatique, anatomique et amovible avec une face inférieure en 
EVA - Semelle: EVA et caoutchouc durable, haute résistance aux hautes 
et basses températures - Forme: Confortable - Antistatique, résistante à 
l’huile et aux produits chimiques

COMPOSITION Partie supérieure: Tissu noir et finitions en KPU - 
Doublure: Doublure 3D respirante noir avec un matériau résistant à 
l’abrasion au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

DAVOS 23MSS1903  
S1P BASKETS  
DE SÉCURITÉ BASSES
CARACTÉRISTIQUES Baskets de sécurité basses - sans métal - 
Embout de sécurité: Composite 200J - Semelle intermédiaire: Semelle 
anti-perforation, ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: Matériau 
textile antistatique, anatomique et amovible avec une face inférieure en 
EVA - Semelle: EVA et caoutchouc durable, haute résistance aux hautes 
et basses températures - Forme: Confortable - Antistatique, résistante à  
l’ huile et aux produits chimiques

COMPOSITION Partie supérieure: Tissu noir et finitions en KPU - 
Doublure: Doublure 3D respirante noir avec un matériau résistant à 
l’abrasion au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

TUXEDO 23MSS0101
S3 BASKETS  
DE SÉCURITÉ HAUTES
CARACTÉRISTIQUES Baskets de sécurité hautes - sans métal - Embout 
de sécurité: Composite 200J - Semelle intermédiaire: Semelle anti-
perforation, ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: Antistatique 
et confortable pour la voûte plantaire - Semelle: TPU/PU-semelle - Forme: 
Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir nubuck brun hydrofuge - 
Doublure: Doublure respirante 3D avec un matériau résistant à l’abrasion 
au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS brun

CHAUSSURES

FOOTWEAR

FOOTWEAR

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRA

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN ISO 20345
S1P SRC

EN ISO 20345
S1P SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS



84www.herockworkwear.com

INFINITY 23MSS1303
S3 CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ BASSES
CARACTÉRISTIQUES Chaussures de sécurité basses avec fonction 
ESD - Embout de sécurité: Composite 200J - Semelle intermédiaire: 
Semelle anti-perforation, ne contenant pas de métal ESD - Semelle 
intérieure: Matériau textile antistatique, anatomique et amovible avec une 
face inférieure en latex - Semelle: PU avec une double densité - Forme: 
Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION Partie supérieure: Cuir nubuck, cuir diamant pour talons 
et embouts - Doublure: doublure respirante orange 3D avec un matériau 
résistant à l’abrasion au talon interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS noir

VARRO 23MSS2005 
S1P BASKETS  
DE SÉCURITÉ BASSES
CARACTÉRISTIQUES Baskets de sécurité basses super légères - Embout 
de sécurité: Carbone 200J - Semelle intermédiaire: Semelle légère anti-
perforation, ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: Matériau textile 
antistatique, anatomique et amovible avec une face inférieure en EVA - 
Semelle: Injection PU/PU avec polyester et polyéther - Forme: Confortable 
- Antistatique, résistant à l’huile et aux produits chimiques

COMPOSITION Partie supérieure: Tissu résistant à l’abrasion - Doublure: 
Doublure respirante 3D avec un matériau résistant à l’abrasion au talon 
interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS kaki

TITUS 23MSS2006 
S1P BASKETS  
DE SÉCURITÉ BASSES
CARACTÉRISTIQUES Baskets de sécurité basses super légères - Embout 
de sécurité: Carbone 200J - Semelle intermédiaire: Semelle légère anti-
perforation, ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: Matériau textile 
antistatique, anatomique et amovible avec une face inférieure en EVA - 
Semelle: Injection PU/PU avec polyester et polyéther - Forme: Confortable 
- Antistatique, résistante à l’huile et aux produits chimiques

COMPOSITION Partie supérieure: Tissu résistant à l’abrasion - Doublure: 
Doublure respirante 3D avec un matériau résistant à l’abrasion au talon 
interne

TAILLES EU 37-47 UK 4-12 US 5-12 1/2

COULEURS orange - anthracite - bleu roi - vert fluo

DISPONIBLE
À PARTIR DE

SEPTEMBRE 2020

DISPONIBLE
À PARTIR DE
MARS 2020

DISPONIBLE
À PARTIR DE

SEPTEMBRE 2020

CHAUSSURES

FOOTWEAR

ELECTROSTATIC
DISCHARGE

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S1P SRC

EN ISO 20345
S1P SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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Prenez le temps d’essayer vos chaussures. Lorsque vous les chaussez, veillez à pouvoir librement bouger les 
orteils sans que votre pied ne ‘se balade’. Vous devez tenir compte du fait que les pieds ont tendance à gonfler au 
cours de la journée. Nous vous recommandons donc d’essayer vos chaussures l’après-midi, quand vos pieds sont 
les plus dilatés. Ne perdez pas de vue les conditions dans lesquelles vous allez porter ces chaussures et le type de 
travail auquel vous les destinez principalement. Tous les travaux n’exigent pas la même protection des pieds. 

QUELQUES CONSEILS LORS DE L’ESSAYAGE DE VOS CHAUSSURES
• Choisissez vos chaussures en fonction de l’usage auquel vous les destinez.
• Ne regardez pas trop à la dépense ! Vous serez en effet amené à porter ces chaussures pendant des journées entières. Il vaut mieux 

dépenser plus pour une bonne paire de chaussures dans laquelle vous vous sentez à l’aise et qui vous protège bien.
• Lors de l’essayage d’une nouvelle paire de chaussures, vous devez pouvoir bouger les orteils et la chaussure doit bien épouser la 

forme de votre pied. Vous devez pouvoir passer un doigt derrière le talon lorsque vous glissez le pied vers l’avant dans la chaussure.
• Prenez votre temps avant de choisir vos chaussures. Nous vous recommandons de les essayer pendant l’après-midi, car les pieds gonflent 

au cours de la journée.

CONSEILS POUR TROUVER  
LA CHAUSSURE IDEALE

POINTS A RETENIR LORS DE L’ACHAT DE CHAUSSURES DE SECURITE
Le tableau suivant doit vous permettre d’orienter votre choix de chaussures en fonction du type d’activité menée.

QUELS TYPES DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EXISTE-T-IL?

TYPE ACTIVITES

Chaussures de sécurité 
modèle bas (cuir)

Chaussures de sécurité 
modèle haut (cuir)

Bottes de sécurité
(cuir)

Bottes de sécurité
(synthétique)

TRAVAUX 
EFFECTUES A 

GENOUX

TRAVAUX  
D’ESCALADE

ENVIRONNEMENT 
HUMIDE

TRAVAUX DE 
SOUDURE

TRAVAUX AVEC 
DES PRODUITS 

CHIMIQUES

Chaussures de sécurité 
modèle bas (cuir)

Convient aux  
personnes qui  

s’agenouillent beaucoup

Le pied a du jeu dans 
la chaussure

Le tendon d’Achille est  
moins bien protégé

Chaussures de sécurité 
modèle haut (cuir)

Adaptées aux 
travaux durs 

Apporte un soutien suffisant  
et protège le tendon d’Achille

Le pied bouge moins  
facilement dans la chaussure

Bottes de sécurité
(cuir)

Adaptées à un environnement 
mouillé ou humide 

Doublure possible = convient  
à un environnement froid

Entretien 
nécessaire

Bottes de sécurité
(synthétique)

Convient à un environnement 
humide et lorsque vous travaillez 

avec des produits chimiques*

Bon marché et faciles 
à entretenir

Moins bonne isolation  
contre le froid -

Sensibles à la chaleur 

*Les produits chimiques 
peuvent pénétrer le cuir QUAND AVANTAGE INCONVENIENT
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STANDARD  EN 
& NORMES CE
Norme de sécurité pour les chaussures de sécurité à usage professionnel — Les exigences auxquelles les chaussures de 
sécurité doivent satisfaire ont été fixées dans des normes de sécurité européennes. Toutes les chaussures de sécurité reprises 
dans cette norme doivent répondre à certains critères de base. Le marquage s’accompagne de la lettre ‘S’ du mot anglais 
‘Safety’, signifiant sécurité. Toutes nos chaussures de sécurité protègent contre l’impact de la pointe du pied jusqu’à un niveau 
d’énergie de 200J contre la pénétration de la semelle. Tous les composants utilisés sont testés et sélectionnés conformément 
aux exigences techniques européennes en matière de sécurité, d’ergonomie, de confort et de qualité.  
 
Veuillez toujours vérifier si le produit est conforme aux exigences de sécurité de votre travail. Lisez le manuel 
soigneusement avant la première utilisation. Ce manuel est fourni avec chaque paire de chaussures.

CATÉGORIES DE MARQUAGE DES CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ :

S1 (A+FO+E) 

Les chaussures de sécurité doivent toujours satisfaire 
aux critères de base de la norme EN ISO 20345. 
Les chaussures de sécurité S1 sont conformes aux 
caractéristiques suivantes :
• Critères de base des chaussures de sécurité,
• Zone fermée au talon,
• Propriétés antistatiques,
• Absorption des chocs au niveau du talon,
• Semelle résistante aux hydrocarbures.

S1P (A+FO+E+P) 

Les chaussures de sécurité de type S1P ne forment 
pas une catégorie à part entière. Toutefois, comme ce 
type de chaussures est très courant, elles bénéficient 
d’une mention particulière. Ces chaussures de sécurité 
sont basées sur les exigences de la catégorie de 
sécurité S1 auxquelles s’ajoute une semelle anti-per-
foration. Les chaussures de sécurité S1P sont 
conformes aux caractéristiques suivantes :
• Les critères de base des chaussures de sécurité,
• Les propriétés supplémentaires de la catégorie de 

sécurité S1 (A+FO+E),
• La propriété supplémentaire P.

S2 (A+FO+E+WRU) 

Les chaussures de sécurité de type S2 possèdent 
les mêmes caractéristiques que celles de la catégorie 
S1 auxquelles s’ajoute une exigence supplémentaire: 
la résistance de la tige à la pénétration et à  
l’absorption de l’eau. Les chaussures de sécurité S2 
sont conformes aux caractéristiques suivantes :
• Les critères de base des chaussures de sécurité,
• Les propriétés supplémentaires de la catégorie de 

sécurité S1 (A+FO+E),
• La propriété supplémentaire WRU.

S3 (A+FO+E+WRU+P)

Les chaussures de sécurité de type S3 possèdent 
les mêmes caractéristiques que celles de la catégorie 
S2 auxquelles s’ajoute une exigence supplémentaire. 
Les chaussures de sécurité S3 sont conformes aux 
caractéristiques suivantes :
• Les critères de base des chaussures de sécurité,
• Les propriétés supplémentaires de la catégorie de 

sécurité S2 (A+FO+E+ WRU),
• La propriété supplémentaire P.
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P  Semelle anti-perforation
E  Absorption d’énergie dans le talon
A  Caractéristiques antistatiques
FO  Résistance de la semelle aux hydrocarbures

WRU  Le matériau supérieur est résistant à la pénétration  
 de corps étrangers et à l’absorption de l’eau
ORO  Chaussure avec semelle résistante aux hydrocarbures
SRO  Semelle antidérapante
WR  Fixation étanche de la semelle à la chaussure

SYMBOLS 
& DESCRIPTION

STYLECODE DESCRIPTION SYMBOLES

21MSS1301 ROMA S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES A + FO + E + P + WRU + ORO + SRO

CK16S PRIMUS S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES A + FO + E + P + WRU + ORO + SRO

CK01S PRIMUS S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES A + FO + E + P + WRU + ORO + SRO

CK29S VOLCANUS S1P CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES A + FO + E + P + ORO + SRO

CK06S CONSTRUCTOR S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES A + FO + E + P + WRU + ORO + SRO

CK18S PERFO SANDAL S1P CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES A + FO + E + P + ORO + SRO

CK28S PERFO GREY S1P CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES A + FO + E + P + ORO + SRO

CK33BS CROSS S1P CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES A + FO + E + P + ORO + SRO

CK34BS CROSS S1P CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES A + FO + E + P + ORO + SRO

HK03 SAN REMO S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES A + FO + E + P + WRU + ORO + SRO

C130SK MAGNUS S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES A + FO + E + P + WRU + ORO + SRO

23MSS1301 TROY S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO

23MSS1802 GIGANTES S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES A + FO + E + P +  WRU + SRO

23MSS1801 GIGANTES S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES A + FO + E + P +  WRU +  SRO

23MSS2001 THALLO S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES A + FO + E + P +  WRU + SRO

23MSS2002 METRON S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES A + FO + E + P +  WRU + SRO

23MSS1901 BRABUS S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES IMPERMÉABLES A + FO + E + P +  WRU + SRO + WR

23MSS1302 GLADIATOR S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO + WR

22MSS1301 CRIXUS S3 BOTTES DE SÉCURITÉ A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO

23MSS1402 GANNICUS S1P BASKETS DE SÉCURITÉ BASSES A + FO + E + P +  ORO + SRO

23MSS1401 SPARTACUS S1P BASKETS DE SÉCURITÉ BASSES A + FO + E + P +  ORO + SRO

23MSS0204 CONTRIX S3 BASKETS DE SÉCURITÉ BASSES A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO

23MSS0101 TUXEDO S3 BASKETS DE SÉCURITÉ HAUTES A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO

23MSS1903 DAVOS S1P BASKETS DE SÉCURITÉ BASSES A + FO + E + P +  SRO

23MSS2003 LEBRON S1P BASKETS DE SÉCURITÉ MONTANTES A + FO + E + P + SRO

23MSS2006 TITUS S1P BASKETS DE SÉCURITÉ BASSES A + FO + E + P + SRO

23MSS2005 VARRO S1P BASKETS DE SÉCURITÉ BASSES A + FO + E + P + SRO

23MSS1303 INFINITY S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES A + FO + E + P + WRU + ORO + SRO
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SEMELLE INTERMÉDIAIRE 
ANTI-PERFORATION

LA SEMELLE ANTI-PERFORATION EST 
UNE SEMELLE INTERMÉDIAIRE  
IMPÉNÉTRABLE QUI PROTÈGE LE PIED 
CONTRE LES OBJETS PÉNÉTRANT  
PAR LE DESSOUS DE LA CHAUSSURE.  
NOS SEMELLES ANTI-PERFORATION 
SONT CONFORMES À LA NORME  
EN ISO 20345:2011.

Il existe actuellement deux types génériques de semelles résistantes à la pénétra-
tion à insérer dans les chaussures EPI: celles qui contiennent du métal et celles  
qui n’en contiennent pas. Les deux types satisfont aux critères minimums de 
résistance à la pénétration de la norme EN ISO 20345 imposée à ces chaussures, 
mais chacun à ses avantages et ses inconvénients, comme par exemple :

•  Les semelles intermédiaires métalliques sont moins sensibles aux objets 
coupants/danger (diamètre, géométrie, tranchant), mais elles ne peuvent pas 
couvrir toute la partie inférieure de la chaussure.

• Les semelles intermédiaires non métalliques sont plus légères et flexibles et 
ont une plus grande zone de couverture mais la résistance à la pénétration 
varie davantage en fonction de la forme de l’objet coupant/du danger  
(diamètre, géométrie, tranchant). Par ailleurs, elles sont indétectables aux 
détecteurs de métaux, offrent une bonne isolation thermique et ont un effet 
de thermorégulation.

Lisez attentivement le mode d’emploi pour plus de détails.

LIMITATIONS 
CHAUSSURES 
DE SÉCURITÉ
Dans le cas où 1 des symboles de 
sécurité n’est pas indiqué, la chaus-
sure ne couvre pas ces risques.  
Tous les matériaux sont susceptibles 
de vieillir, même avec des matériaux 
de la plus haute qualité. Ne pas 
entreposer les chaussures pendant 
plus de deux ans. Des conditions de 
stock défavorables peuvent avoir  
une influence négative sur la durée 
d’utilisation et la qualité.

Ces conditions peuvent influencer 
le vieillissement: 
•  température
•  humidité
•  les changements dans la  

composition des matériaux 

LA FRÉQUENCE 
D’UTILISATION, 
L’USURE ET  
LES CONDITIONS  
DE TRAVAIL  
DÉTERMINENT LA  
DURÉE DE VIE.

EMBOUTS & SEMELLES 
INTERMÉDIAIRES
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200 JOULE
EMBOUT DE SÉCURITÉ
Outre les différentes semelles intermédiaires, nous distinguons trois types 
d’embouts de sécurité, tous conformes aux exigences spécifiques de la 
norme EN ISO 20345. Avant toute chose, l’embout doit être résistant aux 
impacts énergétiques de minimum 200J.

EMBOUT DE SÉCURITÉ  
EN MÉTAL  
Cet embout satisfait à tous  
les critères décrit dans la section 
EN ISO 20345 et est en outre :
Plus classique et meilleure  
résistance à un impact direct  
(une situation néanmoins  
assez rare) 

EMBOUT DE SÉCURITÉ  
EN COMPOSITE 
Cet embout satisfait à tous  
les critères décrit dans la section  
EN ISO 20345 et est en outre: 
•  Léger par rapport à un embout  

de sécurité standard en acier
• Thermorégulateur (plus frais  

en été, plus chaud en hiver)
• Anti-magnétique et anti-statique
• Non détectable aux détecteurs  

de métaux

EMBOUT DE SÉCURITÉ  
EN CARBONE 
Cet embout satisfait à tous  
les critères décrit dans la section  
EN ISO 20345 et est en outre :
•  Ultra léger par rapport à  

un embout de sécurité standard  
en acier ou composite

• Thermorégulateur (plus frais  
en été, plus chaud en hiver)

• Anti-magnétique et anti-statique
• Non détectable aux détecteurs  

de métaux

CONSIGNES D’ENTRETIEN — CONSEILS ET ASTUCES
•  Entreposez toujours vos chaussures de sécurité dans un endroit sec, bien ventilé et à l’abri de la lumière. On recommande également 

de faire un roulement entre deux paires de chaussures de sécurité (laissant à chacune le temps de sécher, etc.).
•  Après utilisation, brossez vos chaussures ou enlevez la saleté avec un chiffon humide. Lorsque les chaussures sont mouillées ou humides, 

laissez-les aérer et sécher (éventuellement avec du papier journal à l’intérieur) dans un endroit ventilé. Ne les exposez jamais directement  
à la lumière du soleil ou à une source de chaleur (éléments chauffants). Si les chaussures sont régulièrement en contact avec de l’eau, 
traitez-les avec des produits imperméabilisants en suivant les instructions accompagnant le produit.

•  Ciment, urine, acides, produits chimiques … fissurent le cuir et doivent être évités.
•  Les chaussures en cuir doivent être régulièrement huilées (nourries), surtout après séchage, pour éviter les craquelures. Le cuir des 

chaussures reste beau plus longtemps et conserve son élasticité naturelle, ce qui prolonge la durée de vie de la chaussure.
•  Si vous n’utilisez plus vos chaussures, pensez à les donner (si elles sont encore en état de protéger) ou à les recycler. Ne jetez pas les 

pièces que vous n’utilisez plus et pensez à une façon de leur donner une deuxième vie.

CHAUSSURES 
ANTISTATIQUES
Les chaussures anti-statiques  
s’accompagnent des lettres ESD et 
sont spécialement conçues pour 
des travaux exigeant de minimiser 
les décharges électrostatiques. 
Ces chaussures n’offrent qu’une 
faible protection contre le risque 
d’ignition de substances et gaz 
légèrement inflammables, par 
exemple, et le risque de choc élec-
trique dus à un appareil électrique. 
Les chaussures ESD ont tout au long 
de leur durée de vie une résistance 
électrique de 100 kΩ (à tester  
régulièrement). Cela garantit une 
certaine protection contre les 
chocs électriques et les risques 
d’incendie dus à un défaut dans un 
appareil électrique jusque 250V.  
Il est impératif de toujours prendre 
des mesures de sécurité supplé-
mentaires.

RÉSISTANCE  
AU GLISSEMENT 
Les propriétés antidérapantes des 
différentes semelles sont indiquées 
par les abréviations suivantes :
SRA: Résistance au glissement sur 
carrelages céramiques avec du 
laurylsulfate de sodium (LLS),  
glissement du talon vers l’avant et 
sur une surface plane.
SRB: Résistance au glissement  
sur sols lisses en acier avec du 
glycérol, glissement du talon vers 
l’avant et sur une surface plane.
SRC: Résistance au glissement 
satisfaisant aux normes SRA  
et SRB.

EMBOUTS & SEMELLES 
INTERMÉDIAIRES
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NORMES, STANDARDS  
& CERTIFICATIONS CE
EN ISO 13688:2013

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EXIGENCES GÉNÉRALES 
POUR LES VÊTEMENTS  
DE PROTECTION

Cette norme définit, entre autres,  
les exigences relatives à l‘innocuité, la 
confection et le confort des vêtements 
de protection. Nous partons des exigen-
ces de base en matière de santé et  
d’ergonomie. Cette norme détaille aussi 
les exigences par rapport au vieillissement 
du vêtement conséquemment à son 
utilisation ou son nettoyage.  

EN 343:2003+A1:2007 

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

PROTECTION CONTRE  
LA PLUIE, LA NEIGE,  
LE BROUILLARD ET  
L’HUMIDITÉ (AU SOL)

Cette norme européenne porte sur la 
protection contre la pluie, le vent et le 
froid lorsque les températures sont 
supérieures à -5 °C. Cette norme spécifie 
les exigences et les méthodes de test 
appliquées aux matériaux et aux coutures 
des vêtements de protection contre les 
conséquences des intempéries (notam-
ment la pluie ou la neige, le brouillard et 
l’humidité (au sol)).

Le facteur d’étanchéité à l’eau est  
fondamental pour l’efficacité de la  
protection. L’étanchéité du vêtement de 
pluie est déterminée par sa matière. 
Dans le symbole de l’étanchéité à l’eau, 
on trouve à la place du X un chiffre  
allant de 1 à 3 indiquant la classe. 
L’étanchéité est mesurée par pression 
hydraulique, et est exprimée sous forme 
d’une colonne d’eau d’une certaine 
hauteur et d’un certain diamètre.  
C’est la hauteur de la colonne qui  
détermine la classe.

CLASSE

1 colonne d’eau de minimum 80 cm

2
colonne d’eau entre 80 cm  
et 130 cm

3
colonne d’eau de minimum  
130 cm

La classe 3 indique le meilleur résultat, 
c’est la classe la plus élevée pour 
l’étanchéité à l’eau.

La norme EN 343 utilise en prime une 
valeur de perméabilité à la vapeur. 

CLASSE

1 valeur RET supérieure à 40

2 valeur RET entre 20 et 40

3 valeur RET inférieure à 20

Ici, la classe 3 indique les meilleurs 
résultats au niveau de la quantité de 
transpiration qui peut passer à travers le 
tissu. Il faut garder à l’esprit que si une 
matière est étanche à l’eau (classe 3), la 
valeur RET va généralement augmenter.

Bien qu’il s’agisse ici de produits  
certifiés, il faut toujours tenir compte de 
l’intensité du travail et faire un choix 
adapté pour les couches de base. Il suffit 
de suivre un principe simple: plus le  
travail est intense (plus de transpiration), 
plus les vêtements de travail doivent 
être respirants.

EN ISO 15797:2004/AC:2004
 

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

LAVAGE ET SÉCHAGE 
INDUSTRIELS DES  
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

 
Les vêtements certifiés selon la norme 
EN ISO 15797 ont fait l’objet d’essais 
visant à démontrer la résistance aux 
méthodes industrielles de blanchissage 
et de séchage. La norme précise la  

procédure d’essai permettant de mesurer 
l’effet d’un blanchissage industriel sur 
les vêtements de travail, leur couleur et 
leur durabilité. Les vêtements sont  
soumis à 8 programmes de lavage  
différents, simulant les effets d’un blan-
chissage industriel. Les vêtements sont 
testés sur la stabilité dimensionnelle,  
la résistance à l’usure des coutures,  
la résistance du matériau, la stabilité de 
l’intensité des couleurs et le dégorgement 
de la couleur. 

EN ISO 20471:2013
 

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

VÊTEMENTS HAUTE  
VISIBILITÉ POUR USAGE 
PROFESSIONNEL

Cette norme internationale relative aux 
vêtements haute visibilité définit les  
exigences en matière de visibilité pour 
l’utilisateur sur son lieu de travail. Toute 
personne qui travaille dans les rues,  
sur les routes ou sur des chantiers est 
tenue de porter des vêtements conformes 
à la norme EN ISO 207471:2013, afin de 
signaler visuellement sa présence.  
L’objectif de ce vêtement est d’accroître 
la visibilité de l’utilisateur, de jour 
comme de nuit. Il ne doit donc pas être 
recouvert par d’autres équipements ou 
orné de grands logos susceptibles  
de réduire la surface fluorescente ou 
réfléchissante et donc d’entraver la  
visibilité. Il est néanmoins permis de le 
personnaliser, à condition d’avoir reçu 
préalablement l’aval d’un organisme 
notifié. Renseignez-vous auprès de 
votre conseiller en sécurité. Le chiffre 
accompagnant le pictogramme indique 
la classe dont relève l’article. Celle-ci 
dépend de la surface minimale de  
matériau fluorescent et réfléchissant:
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NORMES, STANDARDS  
& CERTIFICATIONS CE

SUPERFICIE MINIMALE DE  
MATÉRIAU DE VISIBILITÉ EN M2

Classe Matériau de 
fond (m2)

Matériau 
réfléchissant 
(m2)

1 0,14 0,10

2 0,50 0,13

3 0,80 0,20

Les coordonnées chromatiques et le 
facteur de luminance doivent être  
compris dans une certaine fourchette 
(avant et après exposition à la lumière). 
La stabilité des couleurs, qu’elles soient 
fluorescentes ou contrastantes, doit 
aussi répondre à certaines exigences. 
Lors des essais, les vêtements ont, sauf 
mention contraire, été soumis à 5 
lavages. La durée de vie du vêtement 
ne dépend pas seulement du nombre 
de lavages, mais aussi de son usage,  
de son entretien et des conditions dans 
lesquelles il est entreposé. Le vêtement 
doit être correctement entretenu et 
régulièrement lavé étant donné que ses 
propriétés protectrices se retrouvent 
réduites lorsqu’il est sale. Le vêtement 
s’accompagne d’instructions concernant 
la façon de l’entretenir. Dans ces  
instructions, on retrouve aussi le nombre 
maximal de lavages du vêtement.  
Ce nombre ne fait toutefois référence 
qu’aux propriétés de Haute visibilité et 
n’est qu’indicatif.

QUAND UTILISER QUELLE CLASSE 
DE VÊTEMENTS ?

CLASSE 1: Ce vêtement convient aux 
personnes visitant une zone requérant 
des vêtements de classe 3. Les visiteurs 
doivent être accompagnés par des  
personnes travaillant dans la zone.  
Si les travaux varient au fil de la journée 
ou en cas de doute, la classe 3 est 
recommandée.

CLASSE 2: Cette classe est recomman-
dée pour les personnes chargées de 
superviser des travaux requérant des 
vêtements de classe 3, pour autant que 
les conditions météo et la visibilité  
soient bonnes. Lorsque les conditions 
météo sont mauvaises et la visibilité 
insuffisante (la nuit), il faut passer aux 
vêtements de classe 3.

CLASSE 3: Ce vêtement convient pour 
les personnes travaillant sur des chan-
tiers, des routes où la vitesse maximum 
est supérieure à 60km/h, le long de 
voies ferrées en activité et lors d‘opéra-
tions de sauvetage. Le vêtement peut 
être porté dans les même circonstances 
que la classe 2 mais est obligatoire si la 
visibilité est réduite ou si les travaux se 
déroulent de nuit ou par mauvais temps.

EN 14044:2001+A1:2010 

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

Cette norme définit les exi-
gences et méthodes de test 
des protège-genoux pour les 
travaux effectués à genoux. 
Les travailleurs exerçant des 

métiers éprouvants pour les genoux 
peuvent développer des douleurs sans 
protection adaptée. Les protège-genoux 
HEROCK sont conformes à la norme 
EN14404 et protègent les genoux durant 
le travail. 

Il existe 4 TYPES de protège-genoux :

1 Protège-genoux fixés sur la jambe

2
Protège-genoux en caoutchouc 
mousse ou autre matériau, à glisser 
dans la poche du pantalon

3 Protège-genoux indépendants

4
Protège-genoux faisant partie d’une 
autre protection

Ils se répartissent aussi en 3 CLASSES :

0
n’offre aucune protection contre la 
pénétration

1
offre une protection contre les petits 
objets (<1cm)

3
offre une protection contre les objets 
plus gros et les impacts

EN 14058:2017 

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

VÊTEMENTS DE  
PROTECTION CONTRE 
LES CLIMATS FRAIS

Les vêtements portant cette norme  
protègent le corps contre les environne-
ments modérément froids (jusqu’à 
-5°C). Le vêtement doit se porter fermé, 
en utilisant les possibilités d’ajustement 
(comme les manchettes fermables,  
les manches réglables). Il n’y a pas 
d’exigence au niveau du modèle mais le 
vêtement doit être ajustable et suffisam-
ment long pour que la partie du haut et 
la partie du bas se chevauchent, même 
quand l’utilisateur se baisse. Le vêtement 
doit être entreposé dans un lieu sec 
pour ne pas diminuer la valeur d’isolation 
thermique. Respectez le protocole de 
lavage et assurez une bonne ventilation. 



ERGONOMIE
Au-delà de son aspect esthétique,  
la collection HEROCK® se veut avant 
tout fonctionnelle. Son but est de vous  
protéger contre les facteurs extérieurs 
et les blessures. Comme cela a été dit 
précédemment, le système 3 couches 
vous maintient au chaud et au sec, mais 
vous devez également pouvoir compter 
sur une protection optimale contre la 
pression physique qui s’exerce sur vos 

muscles et articulations, lorsque vous 
transportez des caisses d’outils, des 
matériaux de construction, etc. C’est 
pourquoi, pour soulager au maximum la 
pression exercée sur vos muscles et  
articulations, nos designers veillent à 
renforcer les points cruciaux d’un  
pantalon ou d’une veste, à répartir le 
mieux possible le poids des outils et 
autres instruments de travail de manière 

à ce qu’aucune partie du corps ne soit 
trop sollicitée. Nos vêtements sont 
conçus pour vous éviter d’avoir à faire 
des mouvements incongrus lorsque 
vous voulez utiliser votre équipement.



DESIGNERGONOMIE

We always go the extra mile.  
Dans sa volonté d’offrir à nos clients le 
meilleur service et des vêtements de 
travail impeccables, notre équipe de 
recherche et développement ne laisse 
rien au hasard. À chaque étape – de la 
conception au premier design – nous 
vérifions si les produits satisfont à nos 
standards stricts et à ceux de nos clients. 
Nous suivons de près le processus de 
production et nous ne laissons passer 
aucun défaut, aussi minime soit-il. 
HEROCK® cherche constamment à 
s’améliorer, en s’inspirant des besoins 
des working heroes. Comme chaque 
produit doit satisfaire à des exigences 
strictes, nous nous associons à des 
marques qui, comme nous, donnent la 
priorité à la qualité, comme Cordura®, 
YKK®, Wasa®, Pro-reforce, Coolmax®, 
Thermolite ®, Dupont ®, Sorona® Flex 
2000, Flexfit® et Meryl® Skinlife.
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ENVIRONNEMENT 
ET ÉTHIQUE

Le souci de l’environnement et l’engagement social ne sont 
pas un plus pour HEROCK® mais le cœur même de sa vision 
et la norme minimale à laquelle chaque produit et partenaire 
doivent répondre. Nous contrôlons donc en permanence nos 
processus de production pour en garantir l’écologie et 
l’éthique. Notamment en faisant des choix tranchés au niveau 
des fournisseurs, des matières premières et des ateliers où 
nous faisons fabriquer nos vêtements. En choisissant un  
produit d’une de nos collections, vous pouvez vous retrousser 
les manches avec la conscience tranquille. HEROCK® garantit 
à ses clients un produit de qualité à un prix conforme, fabriqué 
sans avoir recours au travail des enfants ou à des ateliers  
pratiquant des conditions de travail dégradantes. HEROCK® 
exerce un contrôle strict sur sa production. Nos équipes de 
contrôle qualité visitent chacune de nos usines individuellement 
et à différents moments afin de vérifier la progression des 
processus. Tous nos produits sont fabriqués conformément 
aux directives européennes.

QUELQUES-UNES DE NOS ACTIONS: 

•  Notre siège social est équipé de panneaux solaires qui  
alimentent le bâtiment et l’entrepôt en énergie.

•  Nous sensibilisons nos partenaires à une gestion respon-
sable des déchets et des eaux usées, de la consommation 
énergétique, des infrastructures pour les déplacements 
domicile-travail …

•  Tous nos partenaires de production s’engagent à ne pas 
utiliser de substances nocives en signant le règlement 
REACH. REACH signifie Registration, Evaluation,  
Authorization and restriction of CHemicals. C’est un  
règlement de l’Union européenne adopté pour mieux  
protéger la santé humaine et l’environnement contre les 
risques liés aux substances chimiques. Il encourage  
également des méthodes alternatives pour l’évaluation  
des dangers liés aux substances afin de réduire le nombre 
d’essais sur animaux.

•  L’emballage de nos vêtements a été revu en profondeur. 
Les boîtes de transport, par exemple, sont entièrement en 
carton recyclé et portent la mention ‘REDUCE REUSE 
RECYCLE’. Nos étiquettes volantes sont en papier recyclé 
et nous enveloppons nos articles dans du plastique  
(partiellement) recyclé. Nous nous penchons aussi sur les 
possibilités des emballages en plastique biodégradable.

•  Toutes les étiquettes de marques (à quelques exceptions 
près) accrochées aux vêtements sont en matériaux recyclés, 
et peuvent à leur tour être recyclées.

•  Dans les magasins, les sacs en plastique HEROCK® vont 
être remplacés par des sacs en papier recyclé.

•  Nous optimisons notre transport le plus efficacement  
possible en regroupant les commandes. Cela réduit le 
nombre de containers, avec pour résultat moins de  
trafic maritime, aérien & routier.
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GARANTIE  
DE 2 ANS 

HEROCK® FOURNIT LE MEILLEUR SERVICE POSSIBLE À SES 
CLIENTS. AUTREMENT DIT, NOUS METTONS TOUT EN 
ŒUVRE POUR RENDRE NOS VÊTEMENTS AUSSI DURABLES 
ET RÉSISTANTS QUE POSSIBLE, TOUT EN SACHANT QUE 
L’USURE EST INÉVITABLE DANS LE CADRE D’UNE UTILISA-
TION PROFESSIONNELLE. ETANT DONNÉ QUE HEROCK®  
SATISFAIT AUX EXIGENCES DE QUALITÉ LES PLUS STRIC-
TES, NOUS OFFRONS À NOS UTILISATEURS UNE GARANTIE  
CONTRE TOUT DÉFAUT ÉVENTUEL DE FABRICATION.

S’ENREGISTRER SUR : 
HEROCKWORKWEAR.COM/GUARANTEE
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Nos vêtements sont conçus pour 
offrir la meilleure résistance aux élé-
ments naturels dans des conditions 
de travail intenses. Toutefois, même 
le vêtement le plus résistant doit être 
traité avec soin si l’on veut qu’il dure. 
C’est pourquoi nous vous recomman-
dons de suivre les instructions  
d’entretien figurant sur les emballages 
et sur les vêtements. Vous trouverez 
ci-dessous les instructions les plus 
courantes.

Les valeurs indiquées sur les étiquettes 
sont des valeurs maximales. Les chiffres 
indiquent donc la température de lavage 
en °C à ne pas dépasser. Si vous utilisez 
un programme de lavage écourté,  
veillez à ne remplir le tambour qu’à moitié, 
ce qui assure un lavage optimal avec 
des frottements et mouvements réduits.

INSTRUCTIONS
DE LAVAGE

CONSEILS & ASTUCES
•  Si le vêtement n’est que peu ou modérément sale, il n’est pas nécessaire  

de le laver à la température maximale. Le lavage à basse température est 
bénéfique pour le vêtement et pour l’environnement. Choisissez toujours  
le programme éco.

•  Les vêtements HEROCK® peuvent généralement passer au sèche-linge. 
Néanmoins, nous recommandons autant que possible le séchage à plat  
(surtout pour les articles en tricot) ou sur un fil. Cela allonge la durée de vie 
de vos vêtements. Et écologiquement parlant, c’est mieux aussi. 

•  Ne pas repasser les imprimés.
•  Vous ne portez plus vos vêtements HEROCK® ? Donnez-les ou recyclez-les. 

Ne jetez pas les pièces que vous n’utilisez plus et pensez à une façon de leur 
donner une deuxième vie.

LAVAGE

Programme  
normal

Programme 
modéré

Programme  
normal 

Programme 
modéré

Programme  
normal 

Programme 
modéré

Programme  
normal

Programme 
modéré

Programme très
modéré

Lavage 
à la main

Lavage exclu

NETTOYAGE PROFESSIONNEL

Nettoyage à sec,
perchloréthylène ou
essences minérales

Traitement  
modéré

Solvants autorisés: 
Essences minérales

Traitement  
modéré

Nettoyage  
à sec exclu

Lavage professionnel 
Traitement normal

Traitement  
modéré

Traitement 
très modéré
 
Lavage professionnel 
exclu

SECHAGE

Séchage à sollicitation
thermique normale

Séchage à sollicitation
thermique réduite

Séchage à la
machine exclu

REPASSAGE

Maximum 
200°C

Maximum 
150°C

Maximum 
110°C

Repassage 
interdit

CHLORAGE

Tout blanchiment
autorisé

Agent de blanchiment 
oxygène uniquement

Ne pas blanchir
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A

B

D

C
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D: Mesurez  la longueur 
de l’intérieur de votre 
jambe partant de la 
croix de votre pantalon 
jusqu’au sol

B: Mesurez votre tour 
de  taille à la hauteur  
du nombril avec votre 
pantalon baissé et 
mesurez avec un ruban 
serré

A: Mesurez 
votre tour  
de poitrine juste 
en-dessous  
de vos aisselles

C: Mesurez 
votre tour 
des hanches 
horizontalement 
au point  
le plus large

Porter un vêtement bien taillé n’est pas 
seulement une question d’élégance. 
Pour bien travailler, il faut être à l’aise et 
pour être à l’aise, il faut choisir la bonne 
coupe et la bonne taille de vêtement. 
Un vêtement mal ajusté peut vite devenir 
gênant, entraver les mouvements  
et rendre certains gestes difficiles.
De plus, un vêtement qui tombe mal 
s’usera plus vite et devra être plus  
souvent remplacé. C’est pourquoi 

HEROCK® s’efforce toujours de créer 
des vêtements bien conçus, où les 
poches et autres éléments fonctionnels 
sont faciles à atteindre et à utiliser.  
Cela peut paraître anodin mais sur le 
chantier, cela peut faire un monde de 
différence. Imaginez que vous deviez 
vous contorsionner dans tous les sens 
pour attraper un outil, simplement 
parce que votre poche est mal placée. 
Pour garantir une parfaite liberté de 

mouvement, il est donc indispensable 
de choisir la bonne taille. HEROCK® 
propose dès lors chaque article de sa 
collection dans toutes les tailles. Sur 
les pages suivantes, vous trouverez le 
tableau des tailles pour vous aider à 
choisir la taille correspondant le mieux 
à votre morphologie.

COUPES 
& TAILLES



A

B

C

B

C

D

TABLEAU  
DES TAILLES

PARTIES SUPERIEURES & COMBINAISONS
TAILLE HEROCK® XS S M L XL XXL

POITRINE (en cm) -86 87-90 91-94 95-98 99-103 104-

TAILLE (en cm) -66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-

HANCHE (point plus large en cm) -90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-

FEMMES A-B-C-D 
info sur la page précédente 
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PARTIES INFERIEURES
TAILLE HEROCK®  
BE/FR/CH/ES/PT/IT/GR

34 36 38 40 42 44 46 48

DE/AT/NL 40 42 44 46 48 50 52 54

DK/SE C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 

UK/US (in inch) 24 26 28 30 32 34 36 38

TAILLE (en cm) 64 68 72 76 80 84 88 102

HANCHE (point plus large en cm) 88 92 96 100 104 108 112 116

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE  
(en cm)

81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE  
(en inch)

32 32 32 32 32 32 32 32

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE 
ourlet amovible (en cm)

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE 
ourlet amovible (en inch)

34 34 34 34 34 34 34 34



D

B

C

D

HOMMES - UNISEX

PARTIES SUPERIEURES & COMBINAISONS
HEROCK® SIZE XS S M L XL XXL XXXL

COLLAR (in cm) -36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48

CHEST (in cm) -83 84-91 92-99 100-107 108-115 116-123 124-

PARTIES INFERIEURES LONGUEUR NORMALE DE LA JAMBE

TAILLE HEROCK® 
BE/FR/CH/ES/PT/IT/GR

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

DE/AT/NL 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

DK/SE C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68 C70

UK/US (en inch) 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

TAILLE (en cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152 160

HANCHE (point plus large en cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136 144 152 160 168 176

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE  
(en cm)

81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE  
(en inch)

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE 
ourlet amovible (en cm)

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE 
ourlet amovible (en inch)

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
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PARTIES INFERIEURES LONGEUR DE JAMBES COURTES 

TAILLE HEROCK® 
BE/FR/CH/ES/PT/IT/GR

SL 40 SL 42 SL 44 SL 46 SL 48 SL 50 SL 52

DE/AT/NL SL 46 SL 48 SL 50 SL 52 SL 54 SL 56 SL 58

DK/SE SL C46 SL C48 SL C50 SL C52 SL C54 SL C56 SL C58

UK/US (en inch) SL 30 SL 32 SL 34 SL 36 SL 38 SL 40 SL 42

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE  
(en cm)

72 72 72 72 72 72 72

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE  
(en inch)

28 28 28 28 28 28 28

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE 
ourlet amovible (en cm)

77 77 77 77 77 77 77

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE 
ourlet amovible (en inch)

30 30 30 30 30 30 30

A
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Ce matériau vous permet également de rester 
au sec et au frais. Ses fibres spéciales trans-
portent la transpiration vers la couche de 
vêtement suivante où elle s’évapore rapide-
ment. Ce matériau est porté par des athlètes 
de haut niveau à cause de ses propriétés 
d’aération. 

Les fermetures Éclair YKK® sont conçues par 
l’YKK® Fastening Products Group. Ce sont 
les fermetures Éclair les plus solides au 
monde. Nous utilisons ces fermetures Éclair 
pour encore plus renforcer les vêtements de 
travail d’HEROCK®.

FLEX 2000 est un tissu en polyester extra 
résistant renforcé avec du PU, un revêtement 
PVC et des ourlets collés. Cette combinaison 
garantit une imperméabilité optimale sur le 
revers du vêtement, l’envers absorbant et 
transmettant la transpiration et la condensation 
afin que vous restiez au sec. En d’autres 
termes, ce tissu est idéal pour traverser une 
longue journée de travail quel que soit  
le temps qu’il fait.

Cette matière constitue une couche de  
base idéale pour le système à 3 couches et 
absorbe efficacement l’humidité. Elle sèche 
en outre très rapidement, vous procurant  
un maximum de confort et maintenant votre 
corps au chaud.

Nos casques Flexfit® sont pourvus d’une 
technologie brevetée qui tisse du spandex 
polyuréthane dans le bandeau et dans la 
couronne jaune. De ce fait, vous obtenez une 
coupe parfaite.

Cordura® a été développé par le fabricant de 
textiles, Dupont. Cette fibre polyamide extrê-
mement solide et résistante est également 
très souple. HEROCK® utilise ce matériau 
exceptionnel pour renforcer ses vêtements à  
des endroits stratégiques, comme les genoux, 
les épaules ou les coudes.

Pro-Reforce est un matériau innovant conçu 
pour servir de bouclier protecteur. Composé 
de fibres en polyester 100% Oxford et enduit 
d’une couche additionnelle, ProReforce  
est non seulement antisalissant mais aussi 
extrêmement résistant. Ainsi protégé, vous 
pourrez travailler l’esprit tranquille dans les 
conditions les plus difficiles, qu’il s’agisse 
d’intempéries ou de conditions de travail par-
ticulièrement éprouvantes. A noter, certains 
de nos vêtements sont entièrement fabriqués 
dans ce matériau robuste et résistant,  
alors que d’autres ne sont renforcés qu’à  
des emplacements stratégiques.

Wasa Sweden Quality est spécialisée dans les 
accessoires durables. Ils utilisent un pourcen-
tage élevé de cuivre mélangé avec du zinc, 
ce qui fait que leurs boutons sont plus 
solides, plus faciles à utiliser et sont mieux 
fixés dans nos vêtements. De ce fait, nos 
produits HEROCK® sont encore plus 
durables. 

La technologie Thermolite® allie légèreté et 
chaleur, capturant une couche d’air chaud 
entre le tissu et la peau. Elle est conçue pour 
vous aider à optimiser vos performances 
sans vous alourdir.

MATÉRIAUX  
& TRAITEMENTS

HEROCK® UTILISE POUR LA FABRICATION DE SES VÊTEMENTS 
LES MEILLEURES TECHNOLOGIES EXISTANTES. C’EST CE  
QUI NOUS PERMET D’OFFRIR À NOS CLIENTS UNE PROTECTION 
OPTIMALE ET UN CONFORT INÉGALÉ DANS L’EXERCICE DE 
LEUR MÉTIER. VOUS RETROUVEZ CI-DESSOUS QUELQUES 
EXPLICATIONS SUR LES MATÉRIAUX ET TECHNIQUES  
LES PLUS COURANTS, AFIN DE FAIRE UN CHOIX BIEN INFORMÉ.



COTON
Le coton joue un rôle essentiel dans notre 
collection. Le tissu de coton est naturelle-
ment isolant et aéré. Le coton est un  
matériau résistant et durable, doux et 
confortable.

100% COTON SERGE PRERETRECI 
300G/M² REVETEMENT DE SURFACE 
DÉPERLANT
Cette variante indéformable du coton  
traditionnel est un matériau aéré et isolant, 
idéal pour des utilisations dans des  
environnements de température élevée. 
L’exposition à de fortes températures ne  
le fait pas fondre, ce qui le rend parfait  
pour les soudeurs et autres techniciens.

100% COTON JERSEY  
PRÉRÉTRÉCI 190G/M²
Ce tissu est fabriqué en coton prérétréci, 
doux, solide et confortable. De plus, sa  
texture convient parfaitement à l’ajout d’une 
impression ou d’un motif brodé.

95% COTON - 5% ÉLASTHANNE  
JERSEY PRÉRÉTRÉCI 200G/M²
Ce tissu se compose de coton prérétréci,  
à la fois doux et confortable. L’ajout d’élas-
thane rend le tissu extensible, ajoutant 
encore du confort.

80% COTON - 20% POLYESTER JERSEY 
TERRY PRÉRÉTRÉCI 270 G/M² 
Ce tissu se compose de coton prérétréci. 
L’intérieur présente une structure plus brute 
tandis que l’extérieur est lisse, et se prête 
parfaitement à l’impression ou la broderie. 

JEANS 100% 
Ce lourd tissu robuste sergé est un classique 
grâce à sa durabilité exceptionnelle et  
sa polyvalence. Le denim est un des plus 
anciens tissus de notre assortiment et 
mérite largement sa place dans la collection.

POLYESTER/COTON
La combinaison de ces deux matières 
forme un tissu particulièrement léger mais 
néanmoins résistant: le mélange polyester/
coton offre un compromis idéal entre 
confort et durabilité. De plus, de par sa 
composition, cette matière vous offre une 
garantie de résistance au niveau forme  
et couleur, ce qui la rend particulièrement 
adaptée au travail dans des conditions 
éprouvantes.

 

65% POLYESTER - 35% COTON  
SERGE REVÊTEMENT DE SURFACE 
DÉPERLANT
Le mélange polyester/coton donne un tissu 
léger, mais aussi très résistant et isolant.  
A l’usage, vous apprécierez sa souplesse et 
sa légèreté qui assurent un confort et une 
aisance de mouvements exceptionnels.  
Par sa composition légère, il peut se porter 
pendant toute l’année. Il est également 
résistant à la décoloration et à l’usure. 

65% POLYESTER - 35% COTON CANVAS 
REVÊTEMENT DÉPERLANT
Un tissu robuste, multi-usage en polyester 
et coton. Doux, résistant et souple.  
Une bonne tenue et un confort excellent.  
La plupart des vêtements fonctionnels  
de travail d’HEROCK® EXPERTS sont  
disponibles dans ce tissu. 

65% POLYESTER - 35% COTON PIQUÉ 
210G/M²
Ce mélange polyester/coton est très solide 
et durable, mais néanmoins très confortable. 
Ce tissu assure une excellente ventilation, 
 il convient donc parfaitement pour les 
sous-couches ou les couches intermédiaires. 
Les polos HEROCK® sont notamment  
fabriqués dans ce tissu. De plus, cette 
matière est particulièrement résistante à  
la décoloration et à l’usure.

64% COTON 34% COOLMAX®  
2% ÉLASTHANNE180 G/M²
Tissu élastique agréable et très léger,  
composé principalement de coton,  
qui confère une agréable sensation de  
fraîcheur grâce à la technologie spéciale 
Coolmax®.

63% COTON - 12% POLYAMIDE  
11%POLYESTER  THERMOLITE -  
13% POLYESTER COOLMAX®  
- 1% ÉLASTHANNE
Ce tissu aussi spécial qu’unique a été 
conçu pour une utilisation à chaque saison. 
Ce denim vous apporte chaleur et confort 
sans poids supplémentaire lorsqu’il fait froid, 
et vous assure une sensation de fraîcheur 
pendant la période estivale. L’élasticité du 
tissu garantit une ergonomie et un confort 
accrus.

70% POLYESTER - 30% COTON SERGÉ 
300 G/M²
Tissu souple, résistant à l’usure et agréable 
à porter grâce au coton tissé à l’intérieur.  
Le polyester est intégré à l’extérieur du tissu 
afin d’empêcher la saleté de s’accrocher.

65% POLYESTER - 35% COTON  
RIPSTOP 210 G/M² 
Tissu solide, léger et confortable. La structure 
ripstop empêche les éventuelles déchirures 
de se propager.

80% COTON - 20% POLYESTER  
JERSEY PRÉRÉTRÉCI
Avec ce mélange polyester/coton  
prérétréci, chaque vêtement devient un 
vrai plaisir à porter. Grâce au coton,  
le tissu reste souple, tandis que le polyester 
augmente la durée de vie du vêtement et 
la résistance des couleurs.

100% POLYESTER ACTI-FLEECE 
Cette maille polaire légère en microfibres 
garantit à celui qui le porte un confort 
maximum et une perte de chaleur minimale. 
Ce tissu convient donc parfaitement 
comme couche intermédiaire pour une 
isolation optimale. 

100% POLYESTER 330G/M2 - 
ACTI-FLEECE RESPIRANT ET  
COUPE-VENT
Ce tissu en maille polaire légère garantit 
une isolation maximale à celui qui le porte. 
Grâce à sa grande résistance, ce tissu peut 
être porté comme couche extérieure, mais 
grâce à ses qualités de ventilation, il peut 
également être porté en couche intermé-
diaire pour protéger du vent et de la pluie.  
Il convient aussi parfaitement pour  
les ‘travaux lourds’ dans les conditions 
pénibles.

SOFTSHELL
Ce mélange de polyester et de élasthanne 
assure une parfaite isolation et garantit en 
même temps une bonne évacuation de 
l’humidité résultant de la transpiration.  
Le vêtement de Soft shell est léger, imper-
méable et il protège du vent. De plus,  
ce tissu est très souple, une qualité qui 
contribue énormément au confort de celui 
qui le porte.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ 

Nous garantissons que le vêtement certifié a été fabriqué de la même façon  
et dans les mêmes matériaux que le vêtement testé en vue de l’obtention  
des différents standards et normes. Il est possible d’obtenir tous les certificats 
CE nécessaires pour les vêtements certifiés de catégorie 2.  
Toutes les attestations de conformité des vêtements normés et certifiés sont 
disponibles sur notre site web:  
www.herockworkwear.com/conformity/ce.html
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DÉMARQUEZ-VOUS ENCORE PLUS 
ET FAITES PERSONNALISER TOUS 

VOS VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
HEROCK® !

Les articles de notre collection peuvent être adaptés selon les désirs du client final, qu’il s’agisse d’une grande entreprise ou 
d’une entreprise unipersonnelle employant quelques personnes. Vous avez ainsi la possibilité de composer un équipement  
personnalisé arborant clairement le logo de votre société ou de faire réaliser une collection unique de votre tenue d’entreprise.  
Le véritable professionnel, fier de ce qu’il fait, est donc en droit de le faire savoir en mettant en valeur son nom (ou celui de son 
entreprise). Contactez votre distributeur HEROCK® pour plus de détails concernant la personnalisation de nos articles et les  
techniques disponibles en la matière (impression, motif brodé, ...).
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PERSONNALISEZ VOTRE 
FERMETURE ÉCLAIR  
POUR QUE VOS  
VÊTEMENTS HEROCK®  
VOUS RESSEMBLENT  
DAVANTAGE.   



TEAMWEAR
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saviez-vous qu’unifier votre  
équipe augmentera sa productivité et se  

distinguera davantage?  

Avec la nouvelle ligne Teamwear, HEROCK® propose une tenue uniforme pour toute une équipe. Teamwear renforce 
la cohésion au travail et génère une identité professionnelle claire. Grâce aux nombreuses possibilités, chaque 
entreprise trouve son bonheur dans l’offre étendue de Teamwear. Confortable, durable, disponible en 14 tailles,  

un grand choix de vêtements de différentes couleurs, adapté à chaque client et réparti en cinq catégories.

Afin de vous aider dans votre choix, nous avons réparti nos produits en 5 catégories: 

 BASIC INDUSTRY & DIY / ADVANCED ADDITIONAL / 
PRO / PREMIUM COMFORT / FASHION



ARGO:  
21MTS0901BK

NOET:  
21MTS1201BK

VIDAR:  
21MSW1401BK

NJORD: 
22MPU0901BK

ROMA:  
21MSS1301

PRIMUS: 
CK01S

LEO:  
21MPO0901BK

DARIUS: 
21MJC0903BK

HORUS:  
21UCA0902BK

BRAGUS: 
21UCA0901BK

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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NOIR
BASIC INDUSTRY & DIY

UN DESIGN SIMPLE ET ÉCONOMIQUE, 
IDÉAL POUR L’INDUSTRIE COMME POUR LE BRICOLEUR. 

BODYWARMER: DONAR
PANTALONS: THOR
SWEATER: DARIUS
CHAUSSURES: DAVOS

BODYWARMER: TORRO
BERMUDA: TYRUS
POLO: LEO
CHAUSSURES: DAVOS

VESTE: ATON
PANTALONS: THOR
POLO: ARGO
CHAUSSURES: GIGANTES

OVERALL: OVIUS
SWEATER: ANTALIS
CHAUSSURES: GIGANTES

VESTE: TYPHON
PANTALONS: THOR
SWEATER: NJORD
CHAUSSURES: DAVOS

PRODUITS CONNEXES



CALLIUS: 
22MTS1801BK

TROJA: 
21MPO1501BK

ILIAS: 
22MJC1601AN 

CARPO: 
23USK0901

CONSTRUCTOR: 
CK06S

JUNO: 
22MSW1301BK

HESUS: 
22MSW1401BK

LOTIS: 
22MTS0902BK

GLAUCUS: 
23UBE1601

CHERPA: 
23UCA0902GM

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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NOIR
ADVANCED ADDITIONAL

POINTS DE RENFORT, ZONES DE FROTTEMENT CONSOLIDÉES, 
RESPIRANTS ET IMPERMÉABLES. DESIGN SIMPLE ET DURABLE, 

POUR LE PROFESSIONNEL UN PEU PLUS EXIGEANT. 

PANTALONS: MARS
SWEATER: JUNO
POLO: ARGO
CHAUSSURES: LEBRON

BODYWARMER: MALUS
BERMUDA: TYRUS
POLO: LEO
CHAUSSURES: DAVOS

VESTE: SATURNUS
PANTALONS: ODIN
SWEATER: TROJA
CHAUSSURES: GIGANTES

VESTE: BALDER
PANTALONS: MARS
SWEATER: ARTEMIS
POLO: ARGO
CHAUSSURES: LEBRON

PANTALONS: TITAN
FLEECE: MARKUS
SWEATER: ARTEMIS
CHAUSSURES: GIGANTES

PRODUITS CONNEXES



LEVI:  
22MPO1901BK

ENKI:  
23MSW1202BK

ASPEN:  
23MJC1902BK

JANI: 
23UHA1602

GIGANTES:  
23MSS1802

GLADIATOR: 
23MSS1302

OTHELLO:  
23MSW1603BK

LANO: 
23UCA1701

BOREAS:  
23BE0901

VOLTIS: 
23USK1902

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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NOIR
PRO

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES TRAVAUX LOURDS QUOTIDIENS. 
PRODUIT AVEC LES ÉTOFFES ET MATÉRIAUX LES PLUS DURABLES, DANS UN GRAND SOUCI DE DURABILITÉ, 

DE DESIGN ET D’ERGONOMIE.

VESTE: ANZAR
PANTALONS: APOLLO
SWEATER: VIDAR
CHAUSSURES: GIGANTES

VESTE: PERSIA
PANTALONS: DAGAN
SWEATER: HESUS
CHAUSSURES: GIGANTES

VESTE: POSEIDON
BERMUDA: PALLAS
POLO: LEO
CHAUSSURES: TITUS

VESTE: ODYSSEUS
PANTALONS: HERCULES
SWEATER: VIDAR
CHAUSSURES: GIGANTES

PRODUITS CONNEXES



NIKOS: 
23MUN1501BK

HYPNOS: 
23MUN1502BK

SPARTAN: 
23UGL1901BK

SPHINX: 
23MTR1802GJ

THALLO: 
23MSS2001

BRABUS: 
23MSS1901

CAPUA: 
23MTR1801BK

TORNADO: 
23MTR1902BK

FRESCO: 
23USK1901BK

COMPRESSION: 
23USK1903BK

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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NOIR
PREMIUM COMFORT

LE CONFORT AVEC UN GRAND C ! CONFORT DURABLE ET ROBUSTE, COMME SI VOUS PORTIEZ  
UNE SECONDE PEAU. FABRIQUÉ AVEC DES TISSUS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE,  

RÉSISTANT AU FROTTEMENT, STRETCH, TECHNOLOGIE COOLMAX®, ISOLATION THERMIQUE 
… LE NEC PLUS ULTRA !

VESTE: TRYSTAN
PANTALONS: HECTOR
T-SHIRT: LOTIS
CHAUSSURES: THALLO

PANTALONS: SPECTOR
SWEATER: HESUS
CHAUSSURES: METRON

BERMUDA: BATUA
POLO: LEVI
CHAUSSURES: TITUS

VESTE: TRYSTAN
PANTALONS: TOREX
FLEECE: ILIAS
CHAUSSURES: LEBRON

PRODUITS CONNEXES



ARGO:  
21MTS0901GY

NOET:  
21MTS1201GY

TROJA:  
21MPO1501GY

NJORD: 
22MPU0901GY

NOTUS:  
21BE0901GY

ROMA:  
21MSS1301

BRAGUS: 
21UCA0901GY

PRIMUS: 
CK16S

LEO:  
21MPO0901GY

VIDAR: 
21MSW1401GY

ANTALIS:  
21MSW0902GY

DARIUS: 
21MJC0903GY

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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GRIS
BASIC INDUSTRY & DIY

UN DESIGN SIMPLE ET ÉCONOMIQUE, 
IDÉAL POUR L’INDUSTRIE COMME POUR LE BRICOLEUR. 

VESTE: ATON
BERMUDA: TYRUS
SWEATER: VIDAR
CHAUSSURES: DAVOS

BODYWARMER: DONAR
PANTALONS: THOR
SWEATER: DARIUS
CHAUSSURES: DAVOS

BODYWARMER: TORRO
BERMUDA: TYRUS
POLO: LEO
CHAUSSURES: DAVOS

VESTE: ATON
PANTALONS: THOR
POLO: ARGO
CHAUSSURES: GIGANTES

VESTE: TYPHON
PANTALONS: THOR
SWEATER: NJORD
CHAUSSURES: DAVOS

PRODUITS CONNEXES



CALLIUS: 
22MTS1801GY

NEMON: 
21MSH1201GY

TROJA: 
21MPO1501GY

ILIAS: 
22MJC1601AN

DONNA: 
21USK0902

PERFO GREY: 
CK28S

JUNO: 
22MSW1301HG

HESUS: 
22MSW1401GY

ZELUS: 
22BE0901

CHERPA: 
23UCA0902GM

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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GRIS
ADVANCED ADDITIONAL

POINTS DE RENFORT, ZONES DE FROTTEMENT CONSOLIDÉES, 
RESPIRANTS ET IMPERMÉABLES. DESIGN SIMPLE ET DURABLE, 

POUR LE PROFESSIONNEL UN PEU PLUS EXIGEANT. 

PANTALONS: MARS
SWEATER: JUNO
POLO: ARGO
CHAUSSURES: LEBRON

BODYWARMER: MALUS
BERMUDA: TYRUS
POLO: LEO
CHAUSSURES: DAVOS

PANTALONS: TITAN
FLEECE: MARKUS
SWEATER: ARTEMIS
CHAUSSURES: GIGANTES

FLEECE: JULIUS
PANTALONS: NATO
POLO: LEVI
CHAUSSURES: GIGANTES

PRODUITS CONNEXES



LEVI:  
22MPO1901DHG

ENKI:  
23MSW1202BK

ANUBIS:  
23MTS1101BK

SKOLL: 
23UCA1802GC

OTHELLO:  
23MSW1603GY

SCREW: 
23MI1801

BOREAS:  
23BE0901

GIGANTES:  
23MSS1802

GANNICUS: 
23MSS1402

INFINITY: 
23MSS1303

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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GRIS
PRO

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES TRAVAUX LOURDS QUOTIDIENS. 
PRODUIT AVEC LES ÉTOFFES ET MATÉRIAUX LES PLUS DURABLES, DANS UN GRAND SOUCI DE DURABILITÉ, 

DE DESIGN ET D’ERGONOMIE.

VESTE: ANZAR
PANTALONS: APOLLO
SWEATER: VIDAR
CHAUSSURES: GIGANTES

VESTE: PERSIA
PANTALONS: DAGAN
SWEATER: HESUS
CHAUSSURES: GIGANTES

VESTE: POSEIDON
BERMUDA: PALLAS
POLO: LEO
CHAUSSURES: TITUS

VESTE: ODYSSEUS
PANTALONS: HERCULES
SWEATER: VIDAR
CHAUSSURES: GIGANTES

PRODUITS CONNEXES



NIKOS: 
23MUN1501BK

HYPNOS: 
23MUN1502BK

FRESCO: 
23USK1901BK

COMPRESSION: 
23USK1903

VERUS: 
23MSW1701CG

GLAUCUS: 
23UBE1601

BRABUS: 
23MSS1901

BEANIE: 
23UHA1901GM

TITUS: 
23MSS2006AN

DURABILITY

BUDGET

COMFORT

CAPUA: 
23MTR1801CG
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GRIS
PREMIUM COMFORT

LE CONFORT AVEC UN GRAND C ! CONFORT DURABLE ET ROBUSTE, COMME SI VOUS PORTIEZ  
UNE SECONDE PEAU. FABRIQUÉ AVEC DES TISSUS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE,  

RÉSISTANT AU FROTTEMENT, STRETCH, TECHNOLOGIE COOLMAX®, ISOLATION THERMIQUE 
… LE NEC PLUS ULTRA !

VESTE: TRYSTAN
PANTALONS: HECTOR
T-SHIRT: LOTIS
CHAUSSURES: THALLO

PANTALONS: SPECTOR
SWEATER: HESUS
CHAUSSURES: METRON

BERMUDA: BATUA
POLO: LEVI
CHAUSSURES: TITUS

VESTE: TRYSTAN
PANTALONS: TOREX
FLEECE: ILIAS
CHAUSSURES: LEBRON

VESTE: TRYSTAN
BERMUDA: HESPAR
POLO: LEVI
CHAUSSURES: DAVOS

PRODUITS CONNEXES



ARGO:  
21MTS0901NY

NOET:  
21MTS1201NY

TROJA:  
21MPO1501NY

NJORD: 
22MPU0901NY

ROMA:  
21MSS1301

PRIMUS: 
CK16S

LEO:  
21MPO0901NY

VIDAR: 
21MSW1401NY

ANTALIS:  
21MSW0902NY

DARIUS: 
21MJC0903NY

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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MARINE
BASIC INDUSTRY & DIY

UN DESIGN SIMPLE ET ÉCONOMIQUE, 
IDÉAL POUR L’INDUSTRIE COMME POUR LE BRICOLEUR. 

VESTE: ATON
BERMUDA: TYRUS
SWEATER: VIDAR
CHAUSSURES: DAVOS

BODYWARMER: DONAR
PANTALONS: THOR
SWEATER: DARIUS
CHAUSSURES: DAVOS

VESTE: ATON
PANTALONS: THOR
POLO: ARGO
CHAUSSURES: GIGANTES

VESTE: TYPHON
PANTALONS: THOR
SWEATER: NJORD
CHAUSSURES: DAVOS

PRODUITS CONNEXES



CALLIUS: 
22MTS1801NY

PLUTO: 
22MTR0902

TROJA: 
21MPO1501NY

ILIAS: 
22MJC1601NY

HORUS: 
21UCA0902NY

SPARTACUS: 
23MSS1401

JUNO: 
22MSW1301NY

HESUS: 
22MSW1401NY

NOTUS: 
21BE0901NY

BRAGUS: 
21UCA0901BK

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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MARINE
ADVANCED ADDITIONAL

POINTS DE RENFORT, ZONES DE FROTTEMENT CONSOLIDÉES, 
RESPIRANTS ET IMPERMÉABLES. DESIGN SIMPLE ET DURABLE, 

POUR LE PROFESSIONNEL UN PEU PLUS EXIGEANT. 

PANTALONS: MARS
SWEATER: JUNO
POLO: ARGO
CHAUSSURES: LEBRON

PANTALONS: TITAN
FLEECE: MARKUS
SWEATER: ARTEMIS
CHAUSSURES: GIGANTES

FLEECE: JULIUS
PANTALONS: NATO
POLO: LEVI
CHAUSSURES: GIGANTES

PRODUITS CONNEXES



LEVI:  
22MPO1901NY

HESUS:  
22MSW1401NY

PERSEUS:  
23MJC0901NY

MARKUS: 
22MJC1901NY

ILIAS:  
22MJC1601NY

KRONOS: 
23MTR0902

VERUS:  
23MSW1701CN

VOLTIS: 
23USK1902

TROY: 
23MSS1301

GIGANTES:  
23MSS1802

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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MARINE
PRO

VESTE: ANZAR
PANTALONS: APOLLO
SWEATER: VIDAR
CHAUSSURES: GIGANTES

VESTE: PERSIA
PANTALONS: DAGAN
SWEATER: HESUS
CHAUSSURES: GIGANTES

VESTE: POSEIDON
BERMUDA: PALLAS
POLO: LEO
CHAUSSURES: TITUS

VESTE: ODYSSEUS
PANTALONS: HERCULES
SWEATER: VIDAR
CHAUSSURES: GIGANTES

PRODUITS CONNEXES

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES TRAVAUX LOURDS QUOTIDIENS. 
PRODUIT AVEC LES ÉTOFFES ET MATÉRIAUX LES PLUS DURABLES, DANS UN GRAND SOUCI DE DURABILITÉ, 

DE DESIGN ET D’ERGONOMIE.



NIKOS: 
23MUN1501BK

HYPNOS: 
23MUN1502BK

FRESCO: 
23USK1901

COMPRESSION: 
23USK1903

ARTHUR: 
23UBA1601

TORNADO: 
23MTR1902SB

VERUS: 
23MSW1701CN

LEBRON: 
23MSS2003

DURABILITY

BUDGET

COMFORT

TITUS: 
23MSS2006RB

JANI: 
23UHA1602
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MARINE
PREMIUM COMFORT

VESTE: TRYSTAN
PANTALONS: HECTOR
T-SHIRT: LOTIS
CHAUSSURES: THALLO

PANTALONS: SPECTOR
SWEATER: HESUS
CHAUSSURES:METRON

VESTE: PERSIA
PANTALONS: TOREX
FLEECE: ILIAS
CHAUSSURES: LEBRON

VESTE: TRYSTAN
BERMUDA: HESPAR
POLO: LEVI
CHAUSSURES: DAVOS

PANTALONS: TOREX
FLEECE: ILIAS
CHAUSSURES: LEBRON

PRODUITS CONNEXES

LE CONFORT AVEC UN GRAND C ! CONFORT DURABLE ET ROBUSTE, COMME SI VOUS PORTIEZ  
UNE SECONDE PEAU. FABRIQUÉ AVEC DES TISSUS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE,  

RÉSISTANT AU FROTTEMENT, STRETCH, TECHNOLOGIE COOLMAX®, ISOLATION THERMIQUE 
… LE NEC PLUS ULTRA !



ARGO: 
21MTS0901DK

LEVI: 
22MPO1901BK

GLAUCUS: 
23UBE1601

FRESCO: 
23USK1901

VARRO: 
23MSS2005

COMPRESSION: 
23USK1903

TITUS: 
23MSS2006AN

TORAN: 
23UGL1902

DURABILITY

BUDGET

COMFORT

SCREW: 
23MI1801

LEBRON: 
23MSS2003
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KAKI
PREMIUM COMFORT

LE CONFORT AVEC UN GRAND C ! CONFORT DURABLE ET ROBUSTE, COMME SI VOUS PORTIEZ  
UNE SECONDE PEAU. FABRIQUÉ AVEC DES TISSUS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE,  

RÉSISTANT AU FROTTEMENT, STRETCH, TECHNOLOGIE COOLMAX®, ISOLATION THERMIQUE 
… LE NEC PLUS ULTRA !

VESTE: TRYSTAN
PANTALONS: HECTOR
T-SHIRT: LOTIS
CHAUSSURES: THALLO

PANTALONS: SPECTOR
SWEATER: HESUS
CHAUSSURES:METRON

VESTE: TRYSTAN
BERMUDA: HESPAR
POLO: LEVI
CHAUSSURES: DAVOS

PRODUITS CONNEXES



ROMEOS: 
23MUN1503

ENKI: 
23MSW1202

BRUTUS: 
23UCA1801

DAVOS: 
23MSS1903

BEANIE: 
23UHA1901

ANUBIS: 
23MTS1101

BATUA: 
23MBM1701BE

ZELUS: 
22BE0901

HESPAR: 
23MBM1901NY

TITUS: 
23MSS2006FG
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FASHION
LA FONCTIONNALITÉ ALLIÉE À UN GRAND SENS DE LA MODE  

ET UN LOOK SPORTIF.  
DRESS TO IMPRESS YOUR CLIENTS !

FLEECE: OTHELLO
PANTALONS: KRONOS
SWEATER: OTHELLO
CHAUSSURES: DAVOS

PANTALONS: SPECTOR
SWEATER: HESUS
CHAUSSURES: METRON

VESTE: POSEIDON
PANTALONS: TORNADO
SWEATER: ENKI
CHAUSSURES: TITUS

VESTE: ASPEN
PANTALONS: CAPUA
SWEATER: HESUS
CHAUSSURES: GIGANTES

VESTE: NEYO
PANTALONS: SPHINX
SWEATER: VERUS
CHAUSSURES: DAVOS

PRODUITS CONNEXES
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IL Y A TROIS 
TYPES DIFFÉRENTS  
DE VENDEURS:

1. MAGASIN 
HEROCK®

Un magasin HEROCK® est un 
concept de magasin dans le magasin 
qui vous permet de découvrir, 
d’acheter ou de commander la  
collection HEROCK®. Ces magasins 
ont au moins un concept de 6 mètres 
avec les vêtements de travail de la 
marque HEROCK®.

2. VENDEURS 
HEROCK® 
Un vendeur HEROCK® est un 
revendeur auprès duquel vous  
pouvez commander la collection 
HEROCK® ou qui peut contacter une 
personne pour une présentation au 
sein de votre entreprise. Le vendeur 
HEROCK® ne dispose pas toujours 
d’un stock et travaille la plupart du 
temps sur rendez-vous. Vous devez 
donc le contacter avant de passer 
chez lui!

3. HEROCK®   
WEBSHOP
Un HEROCK® webshop est une
plate-forme sur laquelle vous  
pouvez commander en ligne la  
collection HEROCK®.

Vous recherchez un magasin Herock® à proximité de 
chez vous? Utilisez notre Store Locator !
Sur le site Web de HEROCK® www.herockworkwear.com 
vous pourrez trouver un vendeur local en cliquant sur  
‘TROUVEZ UN MAGASIN’ dans le menu du choix. Vous 
pouvez y introduire un pays et un code postal et nous vous 
donnons la liste des vendeurs à proximité de chez vous. 

FIND 
A STORE

HEROCKWORKWEAR.COM/FIND-STORE



LES CONCEPTS



GO FAST

HEROCK® EST PRÉSENT À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE SUR DE NOMBREUX 
ÉVÉNEMENTS ET ACCOMPAGNE ACTIVEMENT PLUSIEURS ÉQUIPES D’ÉLITE 
DANS TOUTE L’EUROPE. LA COLLABORATION AVEC LES DIFFÉRENTES 
ÉQUIPES DÉCOULE PRINCIPALEMENT D’UNE MÊME VISION, DE NOTRE 
ESPRIT D’ÉQUIPE, DE NOTRE PERSÉVÉRANCE ET SURTOUT DE NOTRE 
REMARQUABLE VOLONTÉ DE GAGNER. POUR Y PARVENIR, TOUT DOIT 
ÊTRE PARFAITEMENT MIS AU POINT. NOUS AIMONS RELEVER DES DÉFIS 
DE TAILLE, MAIS NOUS NE PRENONS JAMAIS DE RISQUES NON CALCULÉS. 
CETTE APPROCHE NOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ DE FAIRE TESTER NOS 
VÊTEMENTS AU PLUS HAUT NIVEAU, CE QUI NOUS ASSURE LA VISIBILITÉ 
NÉCESSAIRE ET UN EXCELLENT RÉSEAU. GO FAST, GO HEROCK®!

SPONSORING  
& EVENEMENTS



GO HEROCK®!



WE ARE THE ONES WHO BUILD 
YOUR HOUSES AND CITIES.  
WE CONSTRUCT THE ROADS 
AND BRIDGES THAT CONNECT 
THE ENTIRE WORLD. WE KEEP 
YOU SAFE AND DRY WHEN  
THE SKIES FALL DOWN.  
WHEN SOMETHING IS BROKEN, 
WE ARE THE ONES WHO FIX IT. 
WE STAND OUR GROUND IN THE 
FACE OF STORMY WEATHER, 
DIZZYING HEIGHTS AND ALL 
THE OTHER DANGERS THAT 
STAND IN OUR WAY.  
WE ARE THE ONES WHO MAKE 
SURE THAT THE WORLD KEEPS 
ON GOING ROUND AND ROUND.  
WE ARE HEROES. 

WE ARE HEROCK® 


